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ACDO POS BIT QUANT| COMPRIMENTO
(mm) UNIT | TOTAL
(cm {cm>
S17
_ S0A 1 _ 8 _ 9 _ 172 1548
S0A 2 8 9 172 1548
RESUMO AcO CA 50-60
ACO BIT COMPR PESO
(mm) m) (kg>
50A 8 31 13
Peso Total 50A = 13 kg
RESUMO DE CONCRETO
Consumo (M3 0,70 m3
SAPATA TUTEM
(Esc 1:25>
130 Variavel 30
24
I |
DETALHE DO CHUMBADOR ] T
Sem Escala o
O
iz o ©
w N_ = ol U M
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o
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24
_ _ 9 N2 C/15
< > 30 5
3 - Gerais
31 Projeto de formas e escoramento — ver projeto especifico. M %
>
3.2 Cobrimento nominal da armadura (tem 7.4.7.4 da NBR 6118/03). m
(=]
- Lajes 2,9cm >
- Vigas e Pilares 1,5cm
- Blocos da fundacdo 3,0cm b= b=
-] (-] o -] -] o o
3.3 Moédulo de elasticidade longitudinal minimo na desforma E>21GPa. >
3.4 Verificar cotas Junto ao Projeto Arquitetdnico. 9 N2 C/15
3.5 Compoatibilizar Projetos Elétrico/Hidraulico ao Projeto Estrutural
3.6 As poredes somente deverdo ser encunhados apbs execucgbo da N 124 Y

alvenaria em todos os pavtos.

9 Nl ¢ 8 C/15 C=172

NOTAS

1 - Concreto

1.1 fck > 20MPa
1.2 fator a/c < 0,55 (maximo»

1.3 didmetro coracteristico do agregado

Blocos i < 38mm (orita I, II e I1ID
Pilares ... < 25mm (orita T e 1D
Vigas e Lajes ... < 19mm Gorita ID

c — Ago

21 fyk = S00MPa - Agco CA-20A

21l fyk = 600MPa - Aco CA-60
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Projeto de Fundagdo

Sapata TOTEM - Comunicagdo
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