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NOTA: DEVIDO A V.4A SER UMA VIGA DA FACHADA,
SEU REFORGO SERA EXECUTADO NO LADO
INTERNO DA CASA DE MAQUINAS;

PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO:

| — EXECUGAO DAS CHAPAS DE AGO

REMOVER A PARTE SUPERIOR DA PAREDE DE ALVENARIA PARA QUE SE
POSSA EXECUTAR O REFORGO ESTRUTURAL DAS VIGAS;

REMOVER TODO O REVESTIMENTO EXISTENTE ONDE SERA EXECUTADO
O REFORGO COM AS CHAPAS DE AGO;

REMOVER, POR ESCARIFICAGAO, A NATA SUPERFICIAL DO CONCRETO,
OBTENDO—SE UMA SUPERFICIE PLANA E RUGOSA;

USANDO BROCA ADEQUADA, PROCEDER OS FUROS CONFORME A LOCAGAO
E PROFUNDIDADE INDICADA NOS DESENHOS;

APLICAR NO LOCAL ONDE SERAO INSTALADAS AS CHAPA METALICAS,
RESINA EPOXI SIKADUR 30 PARA ADERENCIA ENTRE O CONCRETO EXISTE
E AS CHAPAS DE AGO A SEREM INSTALADAS;

EXECUTAR A INSTALAGAO DAS CHAPAS DE ACO CONFORME INDICADO
NOS DESENHOS;

@ @ ® 0 & O

INSTALAR O CHUMBADOR MECANICO (tipo WEDGE—BOLT DA HARD), NOS LOCAIS
INDICADOS APENAS PARA AS CHAPA METALICAS DISPOSTAS NAS FAIXAS NA
DIREGAO y; APLICAR UMA PRESSAO SOBRE A CABEGA DO CHUMBADOR PARA
LAMINAR OS PRIMEIROS FIOS DE ROSCAS, CONTINUAR APERTANDO ATE ASSENTAR
A CABEGA FIRMEMENTE CONTRA O SUPORTE;

DEVE—SE TOMAR O CUIDADO PAR NAO ULTRAPASSAR O TORQUE MAXIMO
RECOMENDADO PELO FABRICANTE;

@

PRESSIONAR FORTEMENTE AS CHAPAS METALICAS CONTRA A SUPERFICIE
DO COMPONENTE ESTRUTURAL ATE OBTER UMA ESPESSURA DE ADESIVO
INFERIOR A 1,5mm, ATRAVES DA INSTALAGAO DO CHUMBADOR MECANICO;

@ EXECUTAR O REVESTIMENTO SOMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA;

NOTAS:

1-0 ADESIVO ESTRUTURAL DEVERA SER PREPARADO CONFORME RECOMENDAGOES
DO SEU FABRICANTE.

2—0 PROCEDIMENTO DE EXECUGAO DOS PARAFUSOS (CHUMBADORES MECANICOS)
DEVERAO SER EXECUTADOS CONFORME AS INDICAGOES DE SEU FABRICANTE.
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CONCRETO EXISTENTE ¢pGrGfUS04

TABELA PARA CHUMBAMENTO
@parafuso | Lemb | ¢furo no #furo na @arruela
(mm) concreto | chapa metdlica
96.3 2.1/4" |6.47 mm 8.0 mm 14.0 mm
910.0 3" 9.78 mm 12.0 mm 18.65 mm
212.5 3" 12,5 mm 14.0 mm 25.4 mm

DETALHE GENERICO DE CHUMBAMENTO

SEM ESCALA

ESPECIFICAGOES: ESTRUTURA METALICA

CHAPAS DE AGO — ASTM A-572 GRAU 50

— TENSAO DE ESCOAMENTO (Fy) > 345 MPa
— TENSAO DE RUPTURA (Fu) > 450 MPa

QUANTITATIVO DE MATERIAIS — GERAL
ESPECIFICA UNI—|QUANTI—-| PESO PESO
QAO DADE| DADE |UNITARIO TOTAL
(Kg)

MICROCONCRETAGEM NOS FUROS EXISTENTES
SIKAGROUT 212 + BRITA O | L | 30,0 |
FUROS PASSANTES NO CONCRETO
FURO — 200mmx200mm unid. 8
FURO — 100mmx100mm unid. 8
FURO — 100mmx250mm unid. 2
FURO — 150mmx320mm unid. 2
FURO — 150mmx350mm unid. 2
FURO — 150mmx470mm unid. 2
FURO — 150mmx320mmx290mmx100mm unid. 2
CHAPAS METALICAS: AGO ASTM 572 GRAU 50
08 CM.1 85x6,3mm C=2450mm m? 1,67 | 49,46 82,60
02 CM.2 85x6,3mm C=2055mm m? 0,35 | 49,46 17,31
02 CM.3 85x6,3mm C=2325mm m? 0,40 | 49,46 19,78
02 CM.4 85x6,3mm C=2400mm m? 0,41 | 49,46 20,28
16 CM.5 80x6,3mm C=2050mm m? 2,63 | 49,46 130,08
02 CM.6 80x6,3mm C=1680mm m? 0,27 | 49,46 13,35
02 CM.7 60x6.3x1900mm m? 0,23 | 49,46 11,38
01 CM.8 60x6.3x2000mm m? 0,12 | 49,46 5,94
02 CM.9 135x16x4850mm m? 1,31 [ 125,60 164,54
01 CM.10 60x6.3x4550mm m? 0,28 | 49,46 13,85
02 CM.11 90x6.3x4550mm m? 0,82 | 49,46 40,56
ANCORAGEM MECANICA (PARAFUSO WEDGE—BOLT DA HARD)
N.1 66,3mmx44,5mm unid. 279
N.2 ¢12,5mmx76,2mm unid. 28
N.3 ¢10,0mmx76,2mm unid. 39
ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO
SIKAGROUT TIX DA SIKA — e=6,3mm 43,0 1,875 80,63
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA — e=1mm L 0,385
ADESIVO ESTRUTURAL
RESINA EPOXI SIKADUR 30 — e=1,5mm L 8,57 1,65 14,14
RESINA EPOXI SIKADUR 30 — e=1,0mm L 1,66 1,65 2,74
PERFIS LAMINADOS: ACO ASTM 572 GRAU 350
V.M.1 — W150%x13.0 m 1,25 13,0 16,25
V.M.2 — W150x13.0 m 2,40 13,0 31,20
V.M.3 — W200x15.0 m 2,87 15,0 43,05
V.M.4 — W150x13.0 m 1,25 13,0 16,25
V.M.5 — W150x13.0 m 2,40 13,0 31,20
CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS — L50x50x8.0mm m 0,90 5,78 5,20
CHAPAS GROSSAS: ACO ASTM 572 GRAU 50
(x2) ENRIJECEDOR (190x48x5,0mm) m? | 0,018 | 39,25 0,71
(x8) ENRIJECEDOR (138x48x5,0mm) m? | 0,053 | 39,25 2,08
(x1) COLUNA — 230x100x16mm m? | 0,023 | 125,60 2,89
(x1) COLUNA — 270x200x10mm m? | 0,054 | 78,50 4,24
(x8) COLUNA — 218x190x10mm m? 0,331 | 78,50 25,98
BARRA REDONDA: ACO ASTM 572 GRAU 50
(x1) 219.0mmx780mm m 0,78 2,23 1,74
(x4) 219.0mmx670mm m 2,68 2,23 5,98
BARRA ROSCADA: AGO ASTM 572 GRAU 50
212.5mmx365mm unid. 2
210.0mmx130mm unid. 36
FURO NAO PASSANTE NO CONCRETO
316.0mmx120mm unid. 2
$12.5mmx100mm unid. 36
CHUMBADOR QUIMICO
HIT HY 150 DA HILTI OU SIMILAR L 0,49
HIT RE 500 DA HILTI OU SIMILAR L 1,26
CONCRETO fck=20 MPa
CONCRETO m3 | 2,90
SOLDA
SOLDA E70XX

OBS: ESTE QUANTITATIVO DEVE SER CONFERIDO

NOTAS:

PELA EMPRESA EXECUTORA

1—ESTE PROJETO E BASICO. INCLUI DESENHOS COM AS INFORMAGOES NECESSARIAS
PARA A ELABORAGAO DO REFORGO ESTRUTURAL;

2—QUALQUER INFORMAGAO ADICIONAL OU ALTERAGAO QUE FOR NECESSARIA PARA A
ELABORAGAO DO PROJETO DE FABRICAGAO E MONTAGEM DEVERA SER SOLICITADA
AOS AUTORES DO PROJETO BASICO.

3—TODAS AS MEDIDAS, ESPECIFICACOES E INTERFERENCIAS DEVERAO SER COTEJADAS
COM O PROJETO ARQUITETONICO E COM OS DEMAIS PROJETOS COMPLEMENTARES

ANTES DA FABRICAGAO E MONTAGEM DA ESTRUTURA.

4—DIMENSOES EM MILIMETROS E ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ANOTADO;
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