TUBULAGAO AGUA PLUVIAL 100MM
SOB_PAVIMENTO INTERTRAVADO
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CALHA DE PISO NORMAL EM PVC DN 130, COM
GRELHA DE PISO ARTICULADA PARA PEDESTRE
13X50CM, INSTALADO A 10CM DA PAREDE
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CALHA DE PISO NORMAL EM PVC DN 130
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GRELHA DE PISO ARTICULADA PARA

PEDESTRE 13X50CM
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CORTE A

Caderno de Encargos

OBSERVAGAO: Para obter informagdes complementares a este projeto, consultar o Memorial Descritivo e

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL:

CARTORIO DA 83% ZONA ELEITORAL
RUA BENJAMIN CONSTANT, 972, CENTRO - CUNHA PORA/SC

PROJETO EXECUTIVO:
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DRENAGEM PLUVIAL

CALHA DE PISO

SECAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:

SECAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:

PROPRIETARIO:

Tribunal Regional Eleitoral de Santa

Pierina Schmitt Pomarico
Chefe da Segdo de Engenharia e Arquitetura

Palmyra F. R. Repette

Engenheira Civil — CREA/SC 085.995-2

Catarina
CNPJ: 05.858.851/0001-93

DESENHO: ESCALA: PRANCHA:
Pé&mela Vidio da Silva INDICADA
DATA: REVISAO: ARQUIVO \ o w
03.06.2016 01 [CUNHA PORA] DRENAGEM PLUVIAL




