LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS | QUANTIDADES | OBSERVAGOES
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Organizagdo do Canteiro
111 |PLACA DE OBRA, CHAPA EM ACO GALVANIZADO 1,00x2,00m | 2 |Uma placa do contratante e uma placa da contratada
12 |Retiradas
" . Area de piso da garagem (29 m“)e do acesso principal do cartério (13,85 m©), somado a 40 cm na regido
121 |REMOGAO MANUAL DAS PAVIMENTAGOES EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (PAVER) - PARTE A RETIRAR DO LOCAL E PARTE A SER RECOLOCADO 50,09 onde serso passados os tubos de drenagem de PVC (7,25 m?).
Os pavers removidos serdo mantidos estocados no local e a argamassa removida sera retirada do local dos
122 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M* 052 servicos. Espessura considerada 5cm, empolamento residuo demoli¢&o 50%).
Os pavers removidos serdo mantidos estocados no local e a argamassa removida sera retirada do local dos
1.2.3  |TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 052 servicos. Espessura considerada 5cm, empolamento residuo demoli¢&o 50%).
124  |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA 6,95 Comprimento x altura da parede externa da Sala de Conf. Urnas (8,68 x 0,80 = 6,95 mz)
125 |REMOCAO PINTURA PAREDES INTERNAS SALA CONFIGURAGCAO URNAS 30,6 Metragem linear paredes Sala Configuragdo de Urnas x 1 metro altura.
1.3 Locagao da Obra
131  |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO 171,85 Somatdrio areas cerca, piso garagem, acesso principal.
| |
2.0 ESTRUTURA CONCRETO
2.1 Infraestrutura
2.1.0 Estacas a trado e vigas baldrame
Area das vigas baldrame acrescida de 20cm em cada lado x altura da cota de apoio. Comprimento total
211 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2M<H<3M 6,73 VBs = 30,61m.
212 |REATERRO DE VALAS COM COMPACTAGAO MANUAL 4,04 60% valor area escavada
213 |ESTACAATRADO (BROCA) DIAMETRO 15CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 25MPA, SEM ARMAGAO 18,20 NUmero de estacas x comprimento por estaca.
2.1.4 ARMACAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5MM, MONTAGEM 107,18 Aco para estacas, VBs e contrapisos, conforme Projeto Estrutural
215 ARMACAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3MM, MONTAGEM 26,46 Aco para estacas, VBs e contrapisos, conforme Projeto Estrutural
2.1.6 ARMACAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8MM, MONTAGEM 56,88 Aco para estacas, VBs e contrapisos, conforme Projeto Estrutural
217 |CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20MPA, SEM LANCAMENTO 1,77 Concreto para estacas e vigas baldrame, conforme Projeto Estrutural
218 |LANGAMENTO / APLICAGAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 1,77 Concreto para estacas e vigas baldrame, conforme Projeto Estrutural
2.1.9 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAGAO, COM REAPROVEITAMENTO DE 5X 24,03 Formas para VBs, conforme Projeto Estrutural
21.10 |ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO 6,00 Numero de exemplares para amostragem parcial de concreto, conforme NBR 12655:2015
3.0 DRENAGEM PLUVIAL
3.1 Calhas de PVC para telhado
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - FORNECIMENTO E
311 |COLOCACAO 21,20 Largura do telhado, duas vezes, conforme Projeto Drenagem Pluvial
3.1.2 |CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 13,00 Distancia calha até o solo, conforme Projeto Drenagem Pluvial
313 |LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE 1,00 Locacéo por 1 semana, para viabilizar instalacéo das calhas na cobertura.
3.2 Calhas de piso de PVC normal
321 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2M<H<3M 3,15 0,30m? calha de piso (15X15CM, com 11 metros comprimento) + 2,90 m® tubos PVC (40X40CM, comprimento total 18,14m)
3.22  |BASE DE APOIO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10CM 017 Base apenas para calha de piso, espessura 10 cm.
3.2.3 |CALHA PVC PARA PISO 130MM, COMP. 2,5M 5,00 Quantidade de pecas de 2,5 metros. Comprimento calha = 11 metros.
324 |BOCAL PARA CALHA DE PISO NORMAL DN 130X100 COM SAIDA LATERAL 1,00 Bocal apenas em um dos lados da calha.
325 |CABECEIRA P/CALHA 130X100MM NORMAL SAIDA OPC. 2,00 Cabeceira nos dois lados da calha
3.2.6 |GRELHA PISO CZ.130/0,50M PARA PEDESTRES 6,00 Grelha possui 50cm. Comprimento = 11m. Caixa vem 4 grelhas.
327 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 4,00 Comprimento do tubo = 6 metros. Comprimento total = 18,14m.
3.2.8 |LUVASIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 3,00 Quantidade de luvas necessérias para emenda dos tubos.
329 |MAO DE OBRA PARA INSTALAGAO CALHAS DE PISO E DRENOS DE PVC 29,14 Comprimento total calha e drenos.
4.0 CERCAS E PORTAO DE TELA METALICA
4.1 Cercas de tela metalica tipo
CERCA EM TELA DE AGO SOLDADO TRAMA 15x5 CM, @ DO FIO 3MM, FIXADA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO @2" , BASE EM VIGA BALDRAME 10X15CM EM CONCRETO ARMADO DE 15MPA E Area total cercas metélicas: comprimento x altura (30,61m x 1,80 + parte cerca sobre muro) = 55,10 + 2,68
411 |TRADO A CADA DESCIDA DO TUBO 57,78 me.




Portao de abrir em ago galvanizado e tela metalica

PORTAO DE ABRIR EM TELA MALHA 5X15 CM, COM MONTANTE 2 1/2" E TUBO 2" AGO GALVANIZADO, INCLUSO DOBRADIGAS, TRINCOS E CADEADOS

421 6,66 Area do port&o (comprimento x altura = 3,70 x 1,80 m).
422 |CADEADOS PARAPORTAO, CORPO EM LATAO E HASTE EM AGO, 45MM. 3,00 Numero de cadeados no portéo.
4.3 Instalagd@o da cerca metalica e do portdao
431 INSTALAGAO DA CERCA METALICA E DO PORTAO 64,44 Soma das areas cerca e portdo.
|
5.0 GRADES METALICAS
5.1 Instalagdo de grades metalicas
GRADES METALICAS COM QUADROS EM PERFIS TUBULARES, DIMENSOES 50X20 MM, ESPESSURA 1,50MM, E BARRAS CHATAS SOLDADAS AO QUADRO, CONFORME PROJETO, COM
511 |ACABAMENTO EM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, APLICADA COM PISTOLA 2,00 Cada grade tém dimensdes iguais a 2,35 x 1,89 m*
512 |CADEADO PARA GRADE, CORPO EM LATAO E HASTE EM ACO, 45MM. 2,00 Numero de cadeados por grade.
513 |CADEADO PARA GRADE, CORPO EM LATAO E HASTE LONGA EM AGO, 35-75MM. 4,00 Numero de cadeados por grade.
6.0 REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDE EXTER NA
6.1 30 com éri
611 |MPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA POLIMERICA A+B, COM 3 DEMAOS CRUZADAS 712 Altura a impermeabilizar 0,80m x comprimento parede 8,90m = 7,12 m%
612 |MPERMEABILIZAGAO COM TINTA IMPERMEABILIZANTE ELASTICA, DE BASE ACRILICA 30,60 Altura de 1 metro * perimetro do ambiente (29,02m) + 0,20cm * metragem linear degrau 7,89m
6.2 em argamass:
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM
6.2.1 |BETONEIRA400L 712 Altura 0,80m x comprimento parede 8,90m = 7,12 m’.
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM . >
6.2.2 7,12 Altura 0,80m x comprimento parede 8,90m = 7,12 m“.
7.0 PAVIMENTACOES
7.1 Contrapiso Armado € Acesso Principal)
711  |LASTRO DE BRITA, ESPESSURA 5CM, COMPACTADO 215 Soma das &reas da garagem e acesso principal multiplicada pela espessura do lastro.
712 |CONTRAPISO EM CONCRETO 20MPa, ESPESSURA 7CM, COM ACABAMENTO DA SUPERFICIE 42,85 Soma das areas da garagem e acesso principal.
713  |ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA SER ADICIONADO A MASSA DO CONTRAPISO (CONSUMO = 8KG/M3) 24,00 Consumo de aditivo para fabricagdo de 3 metros clibicos de concreto.
7.1.4 _ |ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM 60,98 Aco para montagem das lajes de contrapiso, conforme Projeto Estrutural.
7.2 Ceramico
721 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, INCLUSO REJUNTAMENTO 20,00 Area piso garagem.
722  |RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 45X45CM 21,00 Metragem linear rodapé garagem, conforme Projeto Paginagéo de Piso.
7.3 Placas de concreto prensado
REVESTIMENTO EM PLACA DE CONCRETO PRENSADO PARA CALGADAS - MODELOS CONVENCIONAL E PODOTATIL, DIMENSOES 40X40X2,5 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE TIPO
731  |ACIl, REJUNTADO 13,85 Area piso acesso principal.
7.4 Recolocagdo de i &0 em paver
741 |REPARO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO, COR NATURAL, 20X10CM, ESPESSURA 6CM 7.25 Area de piso na regido onde serdo passados os tubos de drenagem de PVC (7,25 m?).
|
8.0 PINTURAS
8.1 Pintura sobre reboco novo (externo) e paredes internas S ala Configuragao Urnas
811 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 7,12 Altura 0,80m x comprimento parede 8,90m = 7,12 m?.
g12 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS 122,44 Paredes internas = 95,74 m2 + parede externa (3m * 8,90m = 26,70 m2).
8.1.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS 712 Altura 0,80m x comprimento parede 8,90m = 7,12 m?.
9.0 ADMINISTRACAO
9.1 |Administracao da Obra
911 |ENGENHEIRO RESIDENTE JUNIIOR 45 |1,5 hora/dia Util do responsével técnico em obra.
|
100 [LIMPEZA FINAL
10.1 Limpeza final
1011 |LIMPEZAFINAL 109,78 |Soma1(’)rio areas Sala Configuragéo Urnas, garagem e acesso principal.




