CAMPO DE FUTEBOL

NOVA LIGACAO DO COLETOR PREDIAL AO COLETOR PUBLICO

O LOCALIZACAO EM RELAGAO AO TERRENO

ESoAR TH0

> CoLEToR PUBLICOESGOTO
iy

PV HAT (H=2m)

GUARITA

erligar na nova C1)

DETALHE

PORTAO

IMPORTANTE

Utiizar tubulagdes PVC Linha Esgoto, DN 75 ou DN 100, junta elastica,
marca de referéncia Tigre ou similar.

Para as caixas de inspegéo, 0s tubos de concreto armado deve aten-
der & NBR 8890:2007, com diametro nominal indicado, Classe EA-2.
Em todas as aplicagdes com cimento - base em concreto magro, fundo,
revestimentos e nivelamentos, utiizar cimento resistente a sulfatos - RS.

ATENGAO:

APOS a ligagao & rede, as unidades de tratamento de esgoto existentes serdo
eliminadas (aterradas), mantendo-se apenas a caixa de gordura e as caixas
de inspecao.

Procedimentos e Cuidados na Execugéo

1) MATERIAIS: todas as tubulagdes, componentes e materiais
empregados na execuao devem atender as disposigoes contidas
nas normas brasileiras. Devem ser observadas, ainda as nstrucoes
dos fabricantes durante manuseio, armazenamento e execucao.

2) JUNTAS: as juntas entre tubulages devem ser estanques ao ar e
4 4gua, devendo assim permanecer durante sua vida Gt Sempre
observar as Instrugdes do fabricante na execugéo das juntas

3) ASSENTAMENTO EM VALAS: a largura das valas deve ser igual
a, no minimo, 65 cm. O fundo das valas deve ser regular e firme para
suportar as tubulagdes. Posicionar as tubulagdes sobre colchao de
areia, esp. min. igual a 10cm. Os tubos devem ser transporiados por duas
pessoas para o no fundo da vala,

O assentamento das tubulacdes e conexdes deve sequir paralelamen-
te a abertura da vala, de jusante para montante, com as bolsas volta-
das para montante, atendendo as determinagoes de projeto.

As tubulagdes devem ser perfeitamente encaixadas, allnhadas e
devem ser posicionadas garantindo-se sua correta inclinagéo.

Antes do fechamento da vala, executar as juntas argamassadas en-
tre as tubulagdes e as caixas de inspecdo. Quando da interrupcao
dos trabalhos, manter as tubulagdes tamponadas para evitar a entra-
da de materials estranhos.

4) REATERRO DAS VALAS: o reaterro devera ser executado com

solo de boa qualidade (sem pedras ou entulhos), em camadas suces-
sivas de 20cm de espessura, compactadas manualmente, atenden-

do & norma NBR 73671988, Os 30 cm finais devem ser compactados
Vide detalhe de tubul projeto.

4) PROTEGAO DURANTE A OBRA: proteger as tubulagdes para evi-
tar a ocorréncia de deflexao nas juntas elasticas; todas as tampas
dos acessos para inspegao e limpeza devem estar colocadas e fixa-
das nos respectivos dispositivos de inspecao.

Normas Br.

ras a serem atendidas

NBR 8160:1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario: Projeto e Execucéo
NBR 7367:1988 - Projeto e Assentamento de Tubulagdes de PVC Rigido para

Sistema de Esgoto Sanitario

NBR 8890:2007 - Tubo de Concreto Armado de Segéo Circuiar para Aguas

Pluviais & Esgoto Sanitério: Requisitos & Métodos de Ensaio
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