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1. DEFINIGOES PRELIMINARES

Consideracdes Iniciais
Este documento objetiva fixar as condi¢cdes para execucdo dos servicos de adequacdo das calcadas

do imével abaixo discriminado:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
CARTORIO ELEITORAL DE PINHALZINHO/SC — 662 Zona Ele itoral
Endereco : Rua Capitdo Anizio, 1.037, Centro. Pinhalzinho/SC

Escopo dos Servicos

Esta contratagdo é motivada por solicitagdo da Prefeitura Municipal, em decorréncia de
Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Municipio e o Ministério Publico do Estado de

Santa Catarina, para adequar as calcadas do municipio a critérios de acessibilidade universal.

Para isso, parte da pavimentacéo sera removida, a fim de corrigir a inclinacao transversal da
calcada no trecho em que supera 3%, e também na esquina, para adequéa-la ao novo padrao
estabelecido pela Prefeitura. Todos os pisos tateis de 10x20cm da faixa acessivel serdo
substituidos por ladrilhos tateis de 40 x 40 cm, e 0s pisos tateis de alerta das bordas serao removidos

e substituidos por paver cinza.

Relacdo de Documentos
« Projeto de Acessibilidade (2 pranchas)
e Memorial Descritivo e Caderno de Encargos

«  Planilha Or¢camentaria

IMPORTANTE
Neste documento encontram-se detalhados os servigos a serem executados, incluindo seus
métodos executivos e normas técnicas aplicaveis, bem como as especificacdes técnicas dos

materiais a serem empregados.

Responsavel Técnico
Projeto de Acessibilidade, Memorial e Caderno, Planilha Orcamentéaria
e Arg. e Urb. Pierina Schmitt Pomarico — CAU SC n. A48911-5

Materiais:

Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pelo CONTRATANTE, serdo fornecidos
pela empresa CONTRATADA, serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfardo
rigorosamente as condi¢des estipuladas neste documento e no projeto.

A CONTRATADA s6 poderd usar qualquer material depois de submeté-lo, através de
amostra, ao exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu emprego,

quando em desacordo com as especificacoes.




Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguagfes, ser comparado com a
respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serdo cuidadosamente conservadas no local até o final
dos trabalhos, de forma a possibilitar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do local dos servicos 0s materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Servico atinente ao
assunto, sendo expressamente proibido manter no local quaisquer materiais que ndo satisfacam a
estas especificacdes e aos Projetos.

Impugnactes

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE todos os trabalhos que n&o
satisfizerem as condi¢cbes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os
trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta

exclusiva as despesas correspondentes.

Divergéncias

Havendo divergéncia entre as documentagdes, prevalecerd a documentagao que contiver as
informacdes mais detalhadas, na seguinte ordem hierarquica (decrescente):

» Contrato

e Caderno de Encargos e Memorial Descritivo

* Projeto

e Planilha de Precos

2. NORMAS TECNICAS, DE SEGURANGA E MEIO AMBIENTE

Serdo obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos 6rgdos governamentais

competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, ho que couber, especialmente as seguintes:

¢ Quanto a acessibilidade universal:

0o NBR 9050:2015 — Acessibilidade a Edificacdes Mobiliario, Espacos e Equipamentos
Urbanos.

0 NBR 16537:2016 — Acessibilidade - Sinalizacdo tati no piso - Diretrizes para
elaboracéo de projetos e instalacao.

o Decreto 103/2016 da Prefeitura Municipal de Pinhalzinho e “Projeto Padrdo de
Calcadas”.
*  Quanto ao material utilizado:

o NBR9781:2013 — Pecas de concreto para pavimentacdo — Especificacdo e métodos
de ensaio

0 NBR16416:2015 — Pavimentos permeaveis de concreto — Requisitos e procedimentos

e Quanto a seguranca durante a execucao dos servicos:

0 NR 06 — Equipamento de Protecéo Individual




o NR 09 - Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais

0 NR 18 — Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo

* Quanto a sustentabilidade:

o0 Resolucdo CONAMA n. 307, de 5.7.2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construcgéao civil

0 Resolucdo CONAMA n. 469, de 29.7.2015, que altera o art. 3° da Res. CONAMA n.
307:2002.

Cabera a CONTRATADA manter vigilancia das instalacdes de energia elétrica, a fim de evitar
acidentes e curtos-circuitos que possam provocar danos fisicos as pessoas ou que venham prejudicar
0 andamento normal dos trabalhos.

Seréo de uso obrigatério os equipamentos relacionados no quadro a seguir, quando aplicavel
ao servico, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6: Equipamento de Protecao

Individual e NR-1: Disposicfes Gerais.

Protecéo Equipamento Tipo de Risco
ueda ou projecéo de objetos, impactos contra estruturas e
Capacete de seguranga Q projee ) P
outros
Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos
CABECA Protetor facial Projecéo de fragmentos, respingos de liquidos e radiacdes

nocivas

Oculos de seguranca contra impacto

Ferimentos nos olhos

Oculos de seguranca contra
respingos

Irritagé@o nos olhos e les6es decorrentes da agao de liquidos
agressivos

MAOS E BRAGCOS

Luvas e mangas de protecao (couro,
lona plastificada, borracha ou
neoprene)

Contato com substancias corrosivas ou téxicas, materiais
abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais
aquecidos ou radiacfes perigosas

PES E PERNAS

Botas de borracha (PVC)

Locais molhados, lamacentos ou em presenga de
substéncias toxicas

Calcados de couro

Lesé&o do pé

INTEGRAL

Cinto de seguranga

Queda com diferenca de nivel

AUDITIVA

Protetores auriculares

Nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades
e Operacdes Insalubres

RESPIRATORIA

Respirador contra poeira

Trabalhos com produgéo de poeira

Mascara para jato de areia

Trabalhos de limpeza por abrasdo através de jatos de areia

Respirador e mascara de filtro
quimico

Poluentes atmosféricos em concentragdes prejudiciais a
salde

TRONCO

Avental de raspa

Trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e
armacao de ferros

Armazenagem de Materiais

Os materiais empregados na adequacgéo das calcadas devem ser organizados de modo a ndo
prejudicar o transito dos pedestres e 0 acesso a entrada do Cartério Eleitoral. O local destinado ao

armazenamento de materiais devera ser definido em comum acordo com a Chefe do Cartério.

3. IMPLANTACAO E ADMINISTRAGCAO

Placa
Além de sua placa, as suas expensas, a CONTRATADA deverd instalar a placa da
CONTRATANTE, que devera ser executada de acordo com modelo apresentado a sequir,

respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas convencionais do TRIBUNAL REGIONAL




ELEITORAL DE SANTA CATARINA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Proprietdrio: TRE-SC
Obra: Reforma do Cartorio Eleitoral de Gaspar-5C
Endereco:Rua Jackicelia Andrade,66-5ete de Setembro-Cep:89110-000 Gaspar/SC

PROJETOS (Responsdveis Técnicos)

Arq. @ Urb, xxxsx xxxxxx xxxxx - CREA/SC: 000,000-0

Arg. @ Urb. XXxxx XXxxXx Xxxxx - CREA/SC: 000.000-0

Arg. @ Urb. Jouo Xxxxxx xxuxx - CREA/SC: 000.000-0

Eng. Civil 3000060 x:00 000 = CREA/ SC: 000.000-0

Eng. Eletricista XXxxxX XXXXX XX XXXXXXxX - CREA/SC: 000.000-0
EXECUGAOQ (Responsdveis Técnicos)

Eng. Civil 000000 60000 00 0000 oo - CREAISC: 000.000-0
FISCALIZACAO (Responsdveis Técnicos)

Eng. Civil xeoxnx xucoons o0 00cooex - CREATSC: 600.000-0

Arg. e Urb. 10000001 X4 X0000000 01 000000 - CREAYSC: 000.060-0

Eng. Civil xxooxx xxo xxxoonx - CREA!SC: 000.000-0

Eng. Eletricista xooox xxxox - CREAISC: 000.000-0

Vator da Obra:

Canteiro

As instalacdes necessarias para o canteiro de obras sdo de responsabilidade da
CONTRATADA e devera ser alocado, preferencialmente, na area dos fundos da edificacdo que
abriga o Cartorio, servindo como local para armazenamento de materiais e ferramentas. Os operarios
poderéo utilizar o banheiro do Cartério Eleitoral.

Todo e qualquer dano causado a edificagdo ou a terceiros sera de responsabilidade da
CONTRATADA, que devera repara-lo, sem dnus para a CONTRATANTE.

Quadro Efetivo

O responsavel técnico pelos servicos sera Engenheiro Civil Jnior ou Arquiteto Juanior,
devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU da regido. O responséavel técnico sera obrigatoriamente o profissional
gue acompanhara a execucao dos servigos.

Cabera a CONTRATADA selecionar os operarios com comprovada capacidade técnica e
dimensionar o quadro efetivo de acordo com a necessidade do servigo.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a imediata remocdo de qualquer
funcionario que ndo corresponda, técnica ou disciplinarmente, as exigéncias. Isso ndo devera implicar

modificacdes de prazo ou de condi¢des contratuais

Administracao do Canteiro

A CONTRATADA alocard, para a diregdo do canteiro, desde o seu inicio até a sua conclusao,
Engenheiro Civil ou Arquiteto Responsavel com carga horéria diaria minima de meia hora por dia. O
acompanhamento dos servigos por este profissional devera ser feito, preferencialmente, no periodo
vespertino, com o acompanhamento da Chefe de Cartério.

A carga horéaria de 30 minutos/dia é referencial, pois pode variar para mais ou menos em

funcao dos servigos diarios e verificagdes/conferéncias necessarias.

Ferramentas e Equipamentos
Com relagdo a seguranca do trabalho, deverdo ser obedecidas todas as recomendagfes
contidas na NR-18.



Havera particular atencéo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao
dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma
tomada de corrente. As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se
destinam, sendo proibido o emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execucao dos servicos, observadas

as especificacdes estabelecidas, em cada caso, neste documento.

4. SERVIGOS DE REMOGAO E RETIRADA

Descricao dos Servigos

Serdo removidos/retirados:
e 0s meio-fios e revestimentos em bloco intertravado de concreto das calcadas do

Cartorio, nos locais indicados no Projeto de Acessibilidade (prancha 01/02).

Previamente a retirada dos pavimentos, sinalizar as areas de trabalho com telas

demarcatérias de isolamento e contatar a Chefe de Cartério para deslocar o acesso de eleitores.

Os blocos de concreto na cor cinza removidos para reaproveitamento serdo estocados em

area a ser definida durante a execucéo dos servicos. Os blocos tateis deverdo ser descartados.

Material Indicado

e Tela de isolamento. Referéncia: Tela Tapume Laranja para Sinalizacdo em Obras.

1,2 x 50 Metros, da Voonder ou similar.

Da Remocao e Destinacao dos Entulhos

Prever a retirada dos residuos da remogdo dos pavimentos empregando-se equipamentos
adequados, de modo a ndo espalhar entulho ou terra pelas ruas da vizinhanca.

A remocao devera ser realizada em veiculos apropriados ao tipo e volume do material
demolido. A carga sera efetuada manualmente.

Todo entulho gerado devera ser removido e receber destinacdo final ambientalmente
adequada, obedecendo as diretrizes estabelecidas pela Resolugdo CONAMA 307, de 5.7.2002, e
pela Politica Nacional de Residuos Solidos — Lei n. 12.305, de 2.8.2010, de modo a evitar danos ou
riscos a saude publica e a seguranca e a minimizar os impactos ambientais adversos.

O entulho devera ser transportado por empresas qualificadas, que possuam licenga ambiental
e local de destino autorizados pela Prefeitura Municipal para a sua disposic¢éao final.

A subcontratacdo dos servicos de coleta, transporte e destinacdo final dos residuos nao
isenta a CONTRATADA da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo

gerenciamento inadequado destes residuos.




5. PAVIMENTACOES

Descricao dos Servigos

. Instalagdo de meio-fio curvo e retilineo conforme Projeto de Acessibilidade (prancha
02/02);

e Assentamento de bloco intertravado de concreto sobre base de areia (com regularizacdo
da inclinacéo transversal);

» Assentamento de pisos tateis de concreto prensado com argamassa colante sobre base
de contrapiso;

. Preenchimento de parte dos canteiros existentes com paver de concreto, conforme
indicado em projeto;

. Plantio de graminea nos canteiros.

Aspectos Gerais
As pavimentacdes externas, sujeitas a lavagem ou a chuvas terdo caimento necessario para
perfeito e rapido escoamento da dgua. As declividades das calcadas e rampa de acesso de pedestres

e veiculos estéo indicadas no Projeto de Acessibilidade.

Armazenamento dos Materiais

« O cimento e a argamassa colante devem ser estocados em local fechado, isento de umidade
(sobre estrados de madeira e afastados, pelo menos, 20cm de paredes), em pilhas de, no
méximo, 10 sacos.

e A areia e a brita devem ser estocadas em baias, sobre piso cimentado. Preferencialmente,
estocar em local coberto. Estes materiais podem ser adquiridos ensacados.

« Os revestimentos em placas de concreto devem ser armazenados em suas embalagens originais,

conforme indica¢@es do fabricante.

Lastro em Concreto Magro

Compactar a area onde serd executado o lastro de concreto. A compactacédo do terreno é
importante para garantir a integridade do lastro e auséncia de movimentacdo do piso em placa de
concreto que sera instalado.

A altura final do lastro de concreto devera ser igual a 5cm (cinco centimetros). O traco
recomendado para o concreto magro € igual a 1: 4,5 : 4,5 (cimento, areia média e brita 1).

Apbés o adensamento do concreto magro, sarrafear o lastro e desempena-lo com
desempenadeira de madeira. Respeitar os niveis finais da calgada, considerando a aplicacdo dos

revestimentos em placa de concreto prensado.

Revestimento em Placa de Concreto Prensada
Apés a cura do contrapiso, executar o assentamento do revestimento em placa de concreto,

utilizando argamassa colante do tipo ACIl. Apés a mistura com agua, a argamassa colante deve ser




utilizada em até 2 horas e 30 minutos. Aplicar uma camada de 6 mm de espessura, formando
corddes com o lado denteado da desempenadeira e assentar as pe¢as de concreto, fazendo-as
deslizar um pouco sobre a argamassa colante. Bater levemente com martelo de borracha para
garantir a perfeita colagem. O rejuntamento devera ser executado 72 horas apds o assentamento.
ATENCAO: eventuais tampas de caixas de inspecdo existentes deverdo permanecer

acessiveis.

Revestimento em Bloco Intertravado de Concreto (Pav  er)

Os blocos intertravados de concreto tipo paver, espessura de 6 cm, na cor natural, serdo
assentados em subleito de brita graduada e=10cm e sub-base de po6-de-pedra ou areia de
assentamento e=10cm, sobre base ja estabilizada. Para evitar irregularidades na superficie, nao
transitar, apds a compactacédo, sobre a base de areia ou pé-de-pedra.

O arranjo de assentamento a ser utilizado serd o mesmo ja existente no local.

Concluidas as execucdes do subleito e sub-base, inclusive com seu nivelamento e
compactagdo com placa vibratéria, a pavimentagdo com os elementos intertravados sera executada
partindo-se de um meio-fio lateral. As fugas entre as pecas devem ser menores ou iguais a 2 mm. O
alinhamento dos blocos deve seguir a pavimentagao ja existente no local. Qualquer recorte nas pecas
deve ser feito com policorte.

Concluido o assentamento das pecas, passar a placa vibratéria por duas vezes sobre o
pavimento, para que haja o preenchimento do p6-de-pedra ou areia de baixo para cima. Espalhar
com vassourdo mais pé-de-pedra ou areia para 0 selamento dos vazios entre as juntas. Passar
novamente a placa vibratoria, para o preenchimento das juntas de cima para baixo e varrer 0 excesso

de material.

Materiais Indicados

« Argamassa colante tipo ACIl, uso externo. Referéncia: Weber.col Cimentcola Externo, da
Quartzolit ou similar.

« Revestimento em placa de concreto prensado, dimensdes 40x40x3 cm, cor vermelha, resisténcia
conforme norma DIN 1100, compressdo axial = 30 MPa, tracdo por compressado diametral = 5
MPa e desgaste por abrasdo < 3mm/1000m. Referéncias: Piso Tatil de Concreto ref. 7863 Alerta
Vermelho e Piso Tatil de Concreto ref. 8795 Direcional Vermelho, ambos da Tecnogran
Revestimentos ou similar.

e Bloco intertravado tipo paver na cor natural, espessura de 8cm, dimensdes 10,5x21cm,
resisténcia 35MPa. Referéncia Linha Holland. C6d PVH-835 da Maski ou similar (conforme
padrdo existente)

e Meio-fios retos e curvos em concreto pré-fabricado, nas dimensdes 100 x 15 x 13 x 30 cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura).

e Cimento CP Il Z-32 ou CP IV 32, com adi¢cdo de pozolana. Referéncia: Cimentos Votoran ou

similar.

Itens de Inspecao

« Resisténcia e aspecto final do lastro de concreto magro.



« Acabamento final dos revestimentos em placa de concreto (aderéncia das pecas, caimento,
rejuntamento).
e Acabamento final da pavimenta¢do com blocos intertravados de concreto.

« Instalacao dos meio-fios.

6. PAISAGISMO

Descricdo dos Servigos

. Nos canteiros existentes serdo executados o preparo e a substituicdo de terra para

plantio de grama do tipo amendoim.

Plantio de Grama

Deverdo ser removidos todos os entulhos, pedacos de madeira, pedras, tocos e outros
materiais que se encontrem na area a ser ajardinada. Remover também as plantas daninhas.

Realizar a substituicdo de terra para plantio por terra comum vegetal preta, adubada com
adubo mineral 10-10-10 NPK e calcério dolomitico.

A grama amendoin deve estar enraizada e plantada em saquinhos. As mudas deverao ser
plantadas em “zigue-zague”, de modo que cada quatro mudas formem um losango. O espacamento

devera ser de 20 cm entre cada muda. Apés o plantio, irrigar abundantemente.

7. LIMPEZA FINAL

Todos o0s pisos deverdo ser totalmente limpos e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem provocar danos as superficies.

Sera removido todo o entulho do local de realizacdo dos servicos, sendo cuidadosamente
limpos e varridos 0s acessos.




