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1. DEFINICOES PRELIMINARES

Consideracdes Iniciais
Este documento objetiva fixar as condi¢cBes para a execucdo dos servicos de reforma das

coberturas do imdével abaixo discriminado:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
CARTORIO ELEITORAL DE GASPAR/SC — 642 Zona Eleitora |
Endereco : Rua Jackceia de Andrade, 66, Centro. Gaspar/SC

Relacdo de Documentos

e Projeto As-Built de Detalhamento da Cobertura (1 prancha), de responsabilidade da Prosil
Assessoria, Projetos e Construcdes Ltda., Eng. Civil Gléria Lilis da Costa Junkes — CREA/SC
45166-2D.

e Memorial Descritivo e Caderno de Encargos

* Planilha de Orcamento Geral

A CONTRATADA deve manter no canteiro, em perfeito estado de conservacao, tantos jogos

de projetos quantos forem necessarios para 0s servicos em execucao.

IMPORTANTE
Neste documento encontram-se detalhados 0s servicos a serem executados, incluindo seus
métodos executivos e normas técnicas aplicaveis, bem como as especificacdes técnicas dos

materiais a serem empregados.

Materiais

Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pelo CONTRATANTE, serdo fornecidos
pela empresa CONTRATADA, serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfardo
rigorosamente as condi¢gfes estipuladas neste documento e nos Projetos.

A CONTRATADA s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo, através de
amostra, a0 exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu emprego,
quando em desacordo com as especificacoes.

Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguacdes, ser comparado com a
respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serdo cuidadosamente conservadas no local até o final
dos trabalhos, de forma a possibilitar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do local dos servicos 0s materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Servico atinente ao

assunto, sendo expressamente proibido manter no local quaisquer materiais que ndo satisfacam a
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estas especificacdes e aos Projetos.

Impugnacgodes

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE todos os trabalhos que n&o
satisfizerem as condi¢des contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os
trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta

exclusiva as despesas correspondentes.

Divergéncias

Havendo divergéncia entre as documentagdes, prevalecerd a documentagao que contiver as
informacdes mais detalhadas, na seguinte ordem hierarquica (decrescente):

« Contrato

e Memorial Descritivo e Caderno de Encargos

e Projetos

e Planilha de Precos da CONTRATADA.

2. NORMAS DE SEGURANCA

Serdo obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos 6rgdos governamentais
competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especialmente as seguintes:
NBR-7678:1983 - Seguranca na Execugdo de Obras e Servicos de Construcdo e NR-18 - Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho sobre Condigcbes e Meio Ambiente do Trabalho na
IndUstria da Construcao.

E obrigacdo da CONTRATADA fornecer aos operarios todos os equipamentos de seguranca
que se fizerem necessarios para a execucdo dos servicos.

Cabera a CONTRATADA, ainda, manter vigilancia das instalag6es de energia elétrica, a fim
de evitar acidentes e curtos-circuitos que possam provocar danos fisicos as pessoas ou que venham
prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

Serdo de uso obrigatério os equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido ao
disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 — Equipamento de Protecdo Individual e NR-1 —
Disposicdes Gerais.

Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador
capacitado (comprovante de treinamento na NR-35) e autorizado (cujo estado de saude foi avaliado
através de exames médicos, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua

anuéncia formal da empresa. E obrigatéria a apresentacéo do ASO).
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Protecédo Equipamento Tipo de Risco
Capacete de seguranca Queda ou projecao de objetos, impactos contra estruturas e outros
CABECA Protetor facial Projecéo de fragmentos, respingos de liquidos e radia¢des nocivas

Oculos de seguranca contra respingos

Irritacé@o nos olhos e lesBes decorrentes da agdo de liquidos
agressivos

Luvas de protecgéo (lona plastificada,

MAOS E BRAGOS
borracha ou neoprene)

Contato com substancias corrosivas ou téxicas, materiais abrasivos
ou cortantes, equipamentos energizados

PES

Calcados de couro Leséo do pé
INTEGRAL Cinto de seguranga tipo paraquedista Queda com diferenca de nivel
AUDITIVA Nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades e

Protetores auriculares

Operacdes Insalubres

Respirador contra poeira

Trabalhos com produgéo de poeira

RESPIRATORIA Méscara para jato de areia

Trabalhos de limpeza por abraséo através de jatos de areia

Respirador e mascara de filtro quimico

Poluentes atmosféricos em concentragdes prejudiciais a satde

Armazenagem e Estocagem de Materiais

Os materiais empregados na execucdo dos servicos devem ser arrumados de modo a nao

prejudicar o transito de pessoas, a circulacdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a

incéndio e as portas ou saidas de emergéncia; e também, de modo a ndo provocar empuxos ou

sobrecargas em paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos.

3. IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

Placa

Além de sua placa, as suas expensas, a CONTRATADA devera instalar a placa da

CONTRATANTE, que devera ser executada de acordo com modelo apresentado a seguir,

respeitando rigorosamente as referéncias croméaticas convencionais do TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DE SANTA CATARINA.

Proprietdrio: TRE-SC

Vator da Obra:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Obra: Reforma do Cartorio Eleitoral de Gaspar-5C
Endereco:Rua Jackicelia Andrade,66-5ete de Setembro-Cep:89110-000 Gaspar/SC

PROJETOS (Responsdveis Técnicos)

Arq. @ Urb, xxxsx xxxxxx xxxxx - CREA/SC: 000,000-0

Arg. @ Urb. XXxxx XXxxXx Xxxxx - CREA/SC: 000.000-0

Arg. @ Urb. Jouo Xxxxxx xxuxx - CREA/SC: 000.000-0

Eng. Civil 3000060 x:00 000 = CREA/ SC: 000.000-0

Eng. Eletricista XXXXXX XXXXX XX XXXXXXxX - CREA/5C: 000.000-0
EXECUCAO (Responsdveis Técnicos)

Eng. Civil 000000 60000 00 0000 oo - CREAISC: 000.000-0
FISCALIZACAOQ (Responsdveis Técnicos)

Eng. Civil xeoxnx xucoons o0 00cooex - CREATSC: 600.000-0

Arg. e Urb. 10000001 X4 X0000000 01 000000 - CREAYSC: 000.060-0

Eng. Civil xxooxx xxo xxxoonx - CREA!SC: 000.000-0

Eng. Eletricista xooox xxxox - CREAISC: 000.000-0

Depdsito de Materiais — Canteiro

O depdésito dos materiais devera ser alocado em local previamente definido em conjunto com

0 Chefe de Cartério. Os operarios poderao utilizar o sanitario masculino do Cartério.

Todo e qualquer dano causado a edificacdo ou a terceiros serd de responsabilidade da

CONTRATADA.
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Administracao Local e Quadro Efetivo

O responsavel técnico pelos servicos sera Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formacgéo
plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da Regiéo. O responsavel técnico sera obrigatoriamente
o profissional que acompanhara a execucdo dos servicos, desde 0 seu inicio até a sua concluséao,
com carga horaria diaria minima de 1 hora. O acompanhamento dos servigos por este profissional
deverd ser feito, preferencialmente, no periodo vespertino, com a presenca do Chefe do Cartério. A
carga horaria de 1 hora/dia € referencial, pois pode variar para mais ou menos em funcao dos
servigos diarios e verificagdes/conferéncias necessarias.

Cabera a CONTRATADA selecionar os operarios com comprovada capacidade técnica e
dimensionar o quadro efetivo de acordo com a necessidade do servigo.

A FISCALIZACAO poderéa exigir da CONTRATADA, a substituicdo de qualquer profissional do
canteiro desde que verificada sua incompeténcia na execucao das tarefas, bem como apresentar

habitos de conduta nocivos a boa administracao.

Ferramentas e Equipamentos

Com relagdo a seguranca do trabalho, deverdo ser obedecidas todas as recomendagfes
contidas na NR-18.

Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moéveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens,
escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a
ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. As ferramentas devem ser
apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego das defeituosas, danificadas ou
improvisadas.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execucdo dos servicos, observadas
as especificacdes estabelecidas, em cada caso, neste documento.

Seréo utilizadas escadas extensiveis para alcancar alturas maiores.

ESCADAS EXTENSIVEIS

As escadas de mao poderao ter até 7 m (sete metros) de extenséo e o espagcamento entre 0s
degraus deve ser uniforme. Somente poderdo ser apoiadas em piso resistente e devem ser dotadas
de dispositivo que impecga 0 seu escorregamento, além de dispositivo limitador de curso. A inclinagao

da escada extensivel deve atender as determinacdes do fabricante.

Elaboracédo e acompanhamento do PPRA
Caberd & CONTRATADA a elaboracdo do PPRA — Programa de Prevencdo de Riscos

Ambientais, de acordo com a NR-9, para o0s servi¢cos de execucdo da nova cobertura.
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4. RETIRADAS E REMOCOES

Serdo retirados manualmente:
« todos os contrarufos da cobertura em aco galvanizado;
» todas as telhas metalicas em aluzinco;
« todas as calhas em aco galvanizado;

« aimpermeabilizagdo em manta asfaltica aluminizada da marquise.

As remoc0es e retiradas deverdo ser feitas cuidadosamente, a fim de evitar danos a outras

partes da edificacéo.

REMOCAO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS

De acordo com a Resolucdo CONAMA n. 469, de 29.7.2015, os metais sdo considerados
residuos reciclaveis, Classe B.

Os metais (telhas, calhas e rufos) devem ser encaminhados para a reciclagem, através da
coleta seletiva de lixo ou do direcionamento a cooperativas de catadores de materiais reciclaveis ou
pontos de entrega voluntaria — PEVSs.

A remocédo de entulhos deve ser realizada em veiculos apropriados ao tipo e volume do
material. A carga sera efetuada manualmente.

Todo entulho gerado devera ser removido e receber destinagdo final ambientalmente
adequada, obedecendo as diretrizes estabelecidas pela Resolugdo CONAMA 307, de 5.7.2002, e
pela Politica Nacional de Residuos Solidos — Lei n. 12.305, de 2.8.2010, de modo a evitar danos ou
riscos a saude publica e a seguranca e a minimizar os impactos ambientais adversos.

O entulho devera ser transportado por empresas qualificadas, que possuam licenca ambiental
e local de destino autorizados pela Prefeitura Municipal para a sua disposicéao final.

A subcontratacdo dos servigos de coleta, transporte e destinagdo final dos residuos néo
isenta a CONTRATADA da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo

gerenciamento inadequado destes residuos.

5. REPINTURA DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA

Descricao dos Servigos

A estrutura metdlica da cobertura recebera tratamento anticorrosivo e pintura com tinta
esmalte a base d"agua, acabamento fosco, em duas demaos. A pintura sera realizada com pistola de
ar comprimido. Para a repintura, as superficies metélicas serdo previamente limpas, lixadas e o p6
removido.

O processo de pintura devera atender ao disposto na NBR 13245:2011.

Antes do inicio do servigo de repintura da estrutura da cobertura, toda a laje de cobertura

deverda ser varrida para a retirada de sujeiras e detritos eventualmente existentes.
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PREPARACAO DAS SUPERFICIES
Antes de repintar e, caso a pintura antiga esteja em bom estado, lixar a superficie com lixa
apropriada (grana 100 a 220) até a total eliminacdo do brilho. Em seguida, limpar com pano

umedecido com aguarras e aguardar a completa secagem.

TRATAMENTO DOS PONTOS DE CORROSAO

Nos pontos com presenca de corroséo, efetuar a lixacdo com lixa grana 150, até a completa
remocéao da ferrugem. Apés a limpeza, que deve ser feita com pano umedecido e aguarras, as grades
deverdo receber duas demaos de tinta anticorrosiva (tipo zarcdo), aguardando 12 horas entre
demaos, lixando a superficie no intervalo entre as demaos com lixa de grana 240.

ApOs o tratamento dos pontos com corrosao, aplicar a tinta de acabamento.

APLICACAO DA TINTA

As superficies metalicas receberdo duas demaos de tinta esmalte sintético a base de agua,
acabamento fosco. Cada demao de tinta, s6 podera ser aplicada quando a anterior estiver
perfeitamente seca, conforme indicacéo do fabricante.

A pintura devera ser realizada com pistola de ar comprimido. Cada passada da pistola deve
sobrepor em 50% a faixa da camada anteriormente aplicada. A pistola deve ser mantida
perpendicularmente a superficie, a uma distancia de 15 a 25 cm entre o bico da pistola e a superficie
a ser coberta. Deve ser aplicado um filme uniforme e continuo de tinta, evitando escorrimento ou

formagéo de rugas, principalmente quando tratar-se de superficies verticais.

Materiais Indicados
* Fundo para superficies ferrosas. Referéncia: Suvinil Zarcéo, da Suvinil ou similar.
*» Pintura com tinta esmalte base agua, acabamento brilhante, na cor cinza platina.

Referéncia: Suvinil Seca Rapido Esmalte Premium Brilhante, da Suvinil ou similar.

ITENS DE INSPECAO
= Preparacao da base (lixamento e remocao de pontos de corroséo)
» Aplicacéo da pintura (nUmero de deméaos e cobrimento)

= Aspecto final da pintura com auséncia de defeitos (falhas, bolhas, manchas)

6. INSTALACAO DA NOVA COBERTURA

INSTALACAO DE CALHAS E RUFOS

As calhas serdo em aluminio natural, com espessura igual a 0,7 mm (zero sete milimetros).

As secdes das calhas serdo retangulares e instaladas na posicao horizontal, sob suportes
metalicos existentes, com inclinacdo suficiente para um dos sentidos longitudinais, para o perfeito

escoamento da agua em direcao aos ralos. As novas calhas terdo o mesmo desenvolvimento que as




Memorial Descritivo e Caderno de Encargos
Reforma das Coberturas do Cartério Eleitoral de Gaspar/SC

calhas atualmente existentes na cobertura.

As calhas terdo uma borda fixada sob as telhas, de forma a captar toda a agua escoada. As
telhas deverdo avancar para dentro da calha, formando pingadeira, a fim de evitar retorno da agua
para a laje de cobertura.

No caso de calha encostada na parede, a borda encostada devera ser recoberta com rufos
adequados ao tipo de telha, com vedacao suficiente para impedir qualquer entrada de agua.

Apés a colocacao da Ultima fiada das telhas, seréo instalados os rufos sobrepostos as telhas,

encrustados nas paredes das platibandas, no mesmo acabamento e tipologia das telhas metalicas.

INSTALACAO DAS TELHAS METALICAS

A cobertura sera constituida por telhas metalicas trapezoidais pré-pintadas em branco, com
espessura igual a 0,5 mm, fixadas com pelo menos 4 parafusos por telha por terca, com inclinacdo
minima de 5% e adequado traspasse. Para uma melhor costura a fixacdo das telhas devera ser
longitudinal (telha-telha) de, no maximo, 500 mm. A montagem das telhas deve ser feita respeitando-
se as orientacfes do fabricante.

As cumeeiras e os rufos deverdo ser executadas com o mesmo material das telhas e

dobradas nas dimensdes adequadas, conforme indica¢des do fabricante.

Materiais Indicados
= Telhas metalicas trapezoidais, pré-pintadas na cor branca (RAL 9003), espessura de
0,5 mm, de acordo com Figura 1. Referéncia: Telha trapezoidal TP-40, da ISOESTE ou

similar.

Caobertura Gfil 380
Largura total 1032

*Medidas em (mm)

» Rufos e cumeeiras adequados as telhas trapezoidais, pré-pintados na cor branca (RAL
9003), espessura de 0,5 mm. Referéncia: Rufos e cumeeiras adequados as telhas
trapezoidais TP-40, da ISOESTE ou similar.

= Calhas em aluminio natural, espessura igual a 0,7 mm, diversos desenvolvimentos.

ITENS DE INSPECAO
As inspec¢Bes devem seguir as orientacdes do fabricante das telhas metdlicas para:
» flecha maxima das telhas (L/120);
= sobreposicdes das telhas;
= alinhamento e fixagdo das telhas;

= instalacéo e vedacéo dos rufos e das cumeeiras
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Nas inspec¢fes das calhas devem ser observados a instalagdo, o caimento minimo para os

pontos de captacdo de agua pluvial e as vedacgoes.

7. IMPERMEABILIZAGAO

PREPARACAO DA SUPERFICIE
A superficie deve estar limpa, seca e isenta de 6leos, graxas e particulas soltas de qualquer

natureza. Cantos vivos e arestas devem ser arredondados com material aderente a base.

COLAGEM DA MANTA

Aplicar uma demao de primer sobre a superficie regularizada e seca, aguardando sua
secagem. Para colagem com macarico, direcionar a chama de maneira a aquecer simultaneamente a
parte inferior da bobina e a superficie imprimada. Nas colagens, deve-se pressionar a manta no
sentido do centro as bordas evitando a formacé&o de bolhas de ar. A sobreposicdo entre duas mantas
deve ser de no minimo 10 cm, tomando-se os cuidados necessarios para uma perfeita aderéncia.

Como a superficie da manta tem acabamento aluminizado, ndo havera necessidade de
execucao de camada de protecdo mecénica.

O servico sera considerado satisfatério se nenhuma fuga ou nenhum sinal de umidade se
manifestar durante o teste de estanqueidade. Caso contrario, cabera a CONTRATADA reparar as

fugas ou defeitos, até que novo ensaio confirme que a area em prova esta perfeitamente estanque.

ITENS DE INSPECAO

= Regularizacdo da base e cantos arredondados (inspec¢éo visual — acabamento uniforme e
cantos com raio entre 5 e 8 cm));

= Caimento para areas molhadas (inspecao com trena e nivel, tolerancia = 1%);

» Preparo da superficie (inspegéo visual — imprimacgéo de toda a area);

= Tratamento dos ralos (inspec¢éo visual — existéncia de refor¢o na impermeabilizacéo);

= Sobreposicdo das mantas (inspecdo com trena — largura da sobreposi¢éo igual a 10cm *
2cm)

= Estanqueidade (inspecao visual — teste de lamina d’agua, sem vazamentos por 72

horas).

8. DESCARTE, REMOGAO E DESTINAGCAO FINAL DOS RESIDU OS DE CONSTRUGCAO E
DEMOLICAO

Os residuos decorrentes da construcdo e demoligdo ndo poderao ser dispostos em aterros de
residuos solidos urbanos, em areas de bota-fora, em encostas, corpos d'agua, lotes vagos e em
areas protegidas por Lei.

De acordo com a Resolucdo CONAMA n. 307, de 17.7.2002, os metais sdo residuos
reciclaveis de Classe B e devem ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a éareas de

armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir sua utilizacéo ou reciclagem futura.
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As embalagens vazias de tintas imobiliarias, cujos recipientes apresentam apenas filme seco
de tinta em seu revestimento interno, sem acimulo de residuo de tinta liquida, sdo consideradas
residuos reciclaveis, Classe B, passiveis de coleta reversa.

A remocao dos residuos deve ser realizada em veiculos apropriados ao tipo e volume do
material. A carga sera efetuada manualmente.

Todo entulho gerado devera ser removido e receber destinacdo final ambientalmente
adequada, obedecendo as diretrizes estabelecidas pela Resolucgdo CONAMA 307, de 5.7.2002, e
pela Politica Nacional de Residuos Sélidos — Lei n. 12.305, de 2.8.2010, de modo a evitar danos ou
riscos a saude publica e a seguranca e a minimizar os impactos ambientais adversos.

O entulho devera ser transportado por empresas qualificadas, que possuam licenga ambiental
e local de destino autorizados pela Prefeitura Municipal para a sua disposi¢éo final.

A subcontratacdo dos servigos de coleta, transporte e destinagdo final dos residuos néo
isenta a CONTRATADA da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo
gerenciamento inadequado destes residuos.

ATENCAO: Sobras de tintas ndo devem ser lancadas nas redes publicas de esgoto ou aguas
pluviais. Podem ser acondicionadas em recipientes plasticos tampados para futuros
reaproveitamentos. A limpeza das ferramentas de pintura deve ser realizada conforme procedimento

apresentado a seguir.

LIMPEZA ECOLOGICA DE PINCEIS

Durante os servigos de pintura, 0os pincéis podem ter suas pontas mantidas enroladas em filme de
PVC, acondicionadas em saco plastico hermético, por até dois dias.
Finalizados os servicos, para a limpeza dos pincéis, seguir o procedimento descrito a seguir:
= raspar todo o excesso de tinta,;
= mergulhar os pincéis em agua morna por 2 horas e limpar com pano limpo (para tinta a base
de agua) ou pressionar as cerdas do pincel contra as laterais de um recipiente com aguarras
e deixar de molho por 2 horas, secando o0 excesso (para tinta de base solvente);
= nédo despejar solvente na pia. Apos limpar os pincéis, tampar o recipiente de deixa-lo em
repouso por 24 horas. Quando a tinta assentar no fundo, reaproveitar o solvente para uso
futuro e deixar a tinta secar totalmente para, posteriormente, joga-la no lixo.

9. LIMPEZA E SERVICOS FINAIS

Serdo removidos todos os residuos decorrentes da realizagdo dos servigos, sendo

cuidadosamente limpos e varridos os acessos locais.

PALMYRA FARINAZZO REIS REPETTE
Engenheira Civil
CREA/SC 085.995-2
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