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S
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220 V
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Ilum
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F+N
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220 V
2.5

04
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C
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opa/D
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F+N
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220 V
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05
Ilum
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220 V
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F+N
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220 V
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08
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09
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adas C
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10
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F+N
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220 V
4.0

11
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adas C
opa

F+N
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220 V
4.0

12
Tom

adas M
icroondas

F+N
+T

220 V
2.5

13
Tom

adas C
entral de Atendim

ento
F+N

+T
220 V

2.5
1415

220 V
2.5

16
220 V

2.5
17

220 V
2.5
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Tom

adas C
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F+N
+T

220 V
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F+N
+T

220 V
2.5
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F+N
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220 V
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F+N
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16.0
16.0
16.0
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16.0

16.0
16.0
16.0

16.0
16.0
16.0

16.0
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F+N
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Ilum
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F+N
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220 V
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F+N
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220 V
2.5
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F+N
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220 V
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F+N
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Ilum
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C
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2
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Ilum
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artório da 88ª ZE

24
768

12
384

16
1600

4
2400

3
1

3
2100
1200

12
1200

Tom
adas C

entral de Atendim
ento

Tom
adas C

entral de Atendim
ento

Tom
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1400
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artório 3ª ZE
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artório 3ª ZE

Tom
adas C

artório 3ª ZE

27
220 V

1400
2.5

16.0
2829

Tom
ada Ar C

ondicionado 89ª ZE
F+N

+T
220 V

6.0
30

F+N
+T

220 V
6.0

31
Tom

ada Ar C
ondicionado 88ª ZE

F+N
+T

220 V
6.0

32
F+N

+T
220 V

4.0
33

F+N
+T

220 V
4.0

32.0
32.0
32.0
25.0
25.0

Ilum
inação de Em
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F+N

+T
220 V

2.5
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F+N
+T
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234
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ada A

r C
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1400
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1400

6
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220 V
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+T
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2.5
16.0

2.5
16.0

2.5
16.0

141412
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1200

14
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ada A
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11
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P
LA

N
TA BAIXA

1
E

S
C

A
LA

 1:75

O
B

SER
VA

Ç
Õ

ES

5. Toda tubulação será de P
V

C
 rígido classe "B

", de acordo com
 a N

BR
-6150.As não indicadas terão diâm

etro
25m

m
 (3/4").

1. Todas as m
edidas estão em

 m
etros.

2. C
onferir m

edidas no local.
3. O

  C
aderno de E

ncargos deverá ser consultado, a fim
 de com

plem
entar as especificações deste projeto.

E
letroduto em

butido no entre-forro ou parede e cabo flexível 750V

D
isjuntor M

onopolar, padrão D
IN

D
isjuntor tripolar, Padrão D

IN

Q
uadro de distribuição principal, h=1,30 m

ts

Interruptor diferencial residual tetrapolar ( ID
R

 ), tetrapolar com
 alta sensibilidade 30 m

A, padrão D
IN

D
ispositivo de proteção contra surtos elétricos ( D

P
S

 ), P
adrão D

IN
 conform

e norm
a IEC

 61643-1 e N
BR

-5410

C
O

N
VEN

Ç
Õ

ES

C
aixa de passagem

 octogonal

6. O
 ram

al de carga ou ram
al de entrada que "alim

enta" o quadro de distribuição é existente, devendo ser
adaptado, se necessário, de acordo com

 as norm
as da concessionária local e norm

as da ABN
T, bem

 com
o

de acordo com
 as bitolas e especificações em

 projeto.

Tom
ada dupla 2P

+T 10A
/250v em

butida em
 caixa 4"x2", h=0,30 m

ts

Tom
ada sim

ples 2P
+T 10A

/250v em
butida em

 caixa 4"x2", h=2,65 m
ts

Tom
ada sim

ples 2P
+T 10A

/250v em
butida em

 caixa 4"x2", h=1,30 m
ts

Lum
inária de em

butir com
 relfetor em

 alum
ínio polido, aletas relfetoras em

 alum
ínio polido, 

Lum
inária de em

butir com
 refletor em

 alum
ínio anodizado,difusor em

 vidro jateado,

B
loco autônom

o para ilum
inação de em

ergência, lâm
pada eletrônica 2X9W

 D
LX,

Lum
inária de em

butir com
 refletor em

 alum
ínio polido, sem

 aletas, lâm
pada eletrônica

lâm
pada eletrônica 2x32W

 e reator eletrônico instalada com
 plug conectado ao m

ódulo

instalada na altura h=2,20 m
ts em

 caixa em
butida 4"x2"

2x32W
 e reator eletrônico instalada com

 plug conectado ao m
ódulo de tom

ada em

Interruptor com
 um

a tecla sim
ples em

butido em
 caixa 4"x2", h=1,10 m

ts

C
aixa de passagem

 em
 P

V
C

 37,9 cm
 X 35,0 cm

de tom
ada em

 condulete na infra-estrutura do entre-forro

condulete na infra-estrutura do entre-forro

lâm
pada eletrônica 1x26W

 com
 reator eletrônico instalada com

 plug conectado ao m
ódulo

de tom
ada em

 condulete na infra-estrutura do entre-forro

B
loco autônom

o para ilum
inação de em

ergência, lâm
pada eletrônica 2X6W

 D
LX, com

 difusor  prism
ático

bi-direcional, com
 etiqueta de sinalização indicativa de "saída de em

ergência" e seta, nos dois lados do difusor,

Tom
ada sim

ples 2P
+T 10A

/250v em
butida em

 caixa 4"x2", h=0,30 m
ts

Interruptor com
 duas teclas sim

ples em
butido em

 caixa 4"x2", h=1,10 m
ts

Interruptor com
 um

a tecla paralelo em
butido em

 caixa 4"x2", h=1,10 m
ts

instalada no forro com
 plug conectado ao m

ódulo de tom
ada em

 condulete na infra-estrutura do entre-forro

B
loco autônom

o para ilum
inação de em

ergência, lâm
pada eletrônica 2X6W

 D
LX, com

 difusor  prism
ático

bi-direcional, com
 etiqueta de sinalização indicativa de "saída", apenas em

 um
 dos lados do difusor, instalada no

forro com
 plug conectado ao m

ódulo de tom
ada em

 condulete na infra-estrutura do entre-forro

Interruptor com
 duas teclas paralelo em

butido em
 caixa 4"x2", h=1,10 m

ts

E
letroduto em

butido no piso e cabo flexível 750V

4. Toda fiação não especificada será de bitola #2,5m
m

² com
 isolam

ento padrão 0,75Kv.
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7. N
as paredes de gesso acartonado o eletroduto será em

butido. N
as paredes em

 divisória naval o eletroduto
será aparente. N

as paredes em
 alvenaria de tijolos cerâm

icos o eletroduto será em
butido.

8. U
tilizar o aterram

ento existente, porém
 deve ser verificada a capacidade do condutor de aterram

ento
existente, devendo ser substituído, se necessário, atendendo as especificações do projeto.
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