h C.l.=47.714W
o C.D.= 42.942W (90%)
| | CIRC. | DISJUNTOR | FASES Uso [POTENCIA TENSAO GOND)
N R S T
1 NIMA@» R | lluminag&o Circulagéo e BWC's novos 104W | 220V | 2,5 ? ? *
3#(35)-0,6/1KV 2 “t16A | S  Tomada Circulagso nova 200W | 220V | 2,5
PEAD 2" \ﬁ 100A 3 }A@» T | lluminagéo Central de Atendimento 896W | 220V | 25
= VEM DO QUADRO g b— inacso Ci 3 y i
IH DE MEDIDOR ,( I 35mm? 4 NIMA@» R lluminagéo Circulagédo/BWC's/Copa/Dep6ésito | 624W 220V | 2,5 50
, 5 /H16A | s | lluminagao Cartério da 89 ZE 640W | 220V | 25
6 /H16A | T | lluminagso Cartério da 3° ZE 704W | 220v | 25
. R ' lluminagéo Cartério da 882 ZE 768W 220V | 2,5 ﬁ
i N S | lluminacdo Arquivo 384W 220V | 25 &
i L o KA
- - T  Tomadas Circulagéo 1600W | 220V | 25 K E
N R | Tomadas Depdsito 2400W | 220V | 4,0 =
[
N ) S  Tomadas Copa 2100W | 220V | 4,0 = ﬁ
N . L T Tomada Microondas 1200W | 220V | 2,5
=) " , R | Tomadas Central de Atendimento 1200W | 220V | 25 Esquema de Ligagdo dos DPS
1] - s | Tomadas Central de Atendimento 1400W | 220V | 2,5
i —_—
g T Tomadas Central de Atendimento 1200W | 220V | 2,5
I N R ' Tomadas Central de Atendimento 1400W | 220V | 2,56
e A S Tomadas Central de Atendimento 1200W | 220V | 25
) \,Luv_m B =N
(] ¥ — — E == T Tomadas Cartério da 892 ZE 1400W | 220V | 2,5
e 5/ 8 — . R | Tomadas Cartério da 89° ZE 1400W | 220V | 2,5
. X s  Tomadas Cartério da 89° ZE 1400W | 220V | 2,5
1. s o T | Tomadas Cartério da 3° ZE 1400W | 220V | 2,5
L i R | Tomadas Cartério da 3° ZE 1400W | 220V | 2,5
Lpe 2 % o s | Tomadas Cartério da 32 ZE 600W | 220V | 2,5
<. . P 5 E :
_..Luv . AN | 2 T | Tomadas Cartério da 88° ZE 1400W | 220V | 2,5
1% W - & m ) W m R | Tomadas Cartorio da 88° ZE 1400W | 220V | 2,5
e s A : i 4 DPS de 20KA cada S | Tomadas Cartério da 88° ZE 1200W | 220V | 2,5
™" i | | Ver detalhamento
i il 1| I~ i T  Tomadas Arquivo 1400W | 220V | 2,5
. Ad . ww w 1 R - ) R | luminagso de Emergéncia 234W | 220V | 25
, = o = e : & Ar condicionado 892 ZE
a R T m s e
e ERE N i T | Arcondicionado 3* ZE ,
(@M 5 N ) T g R | Arcondicionado 88° ZE 3720W | 220V | 6,0
> ] ] JE i ] il 2 <, S o .
RIS i T o 4 e L . 1l 4 . S Ar condicionado central atendimento 2650W | 220V | 4.0
i g i g ﬁ D T Ar condicionado central atendimento 2650W | 220V | 4,0
i T T Reservado IDR
a =L ) L o 35 Reservado IDR O O NVEN n O mm
’ N *» 36 Reservado IDR
i . N el
)| \ a % 37 Reservado IDR
Y 1) i Eletroduto embutido no entre-forro ou parede e cabo flexivel 750V
i Ll — Ul a <] 38 Reservado DPS - - ;
i % Lo L @ i a < - Eletroduto embutido no piso e cabo flexivel 750V
H, T m a i )| 4 39 Reservado DPS INIMI Disjuntor Monopolar, padréo DIN
M Bl { - I 40 Reservado DPS \_._._J Disjuntor tripolar, Padréo DIN
=1q w 8 i j 41 Reservado DPS Q Caixa de passagem octogonal
> il s A\ =
N i ) ) 1 - D Caixa de passagem em PVC 37,9 cm X 35,0 cm
m m @ | =1 o waf % ﬂ Dispositivo de protegédo contra surtos elétricos ( DPS ), Padrdo DIN conforme norma IEC 61643-1 e NBR-5410
i : u m : m _ IDR _ Interruptor diferencial residual tetrapolar ( IDR ), tetrapolar com alta sensibilidade 30 mA, padréo DIN
= e . Mx _.W 31 vagos B | Quadro de distribuig&o principal, h=1,30 mts
i 1 “ mmW VAR M Luminaria de embutir com relfetor em aluminio polido, aletas relfetoras em aluminio polido,
I g L I e wnn lampada eletrdnica 2x32W e reator eletrdnico instalada com plug conectado ao médulo
il il T @®) § o ] de tomada em condulete na infra-estrutura do entre-forro
Bi 2 \\ e Luminaria de embutir com refletor em aluminio polido, sem aletas, lampada eletronica
I I A e TOTAL 47.714W 2x32W e reator eletrdnico instalada com plug conectado ao médulo de tomada em
i iy i ) m Ai condulete na infra-estrutura do entre-forro
s P R o 3 I - MM“MMMAOS\ Luminaria de embutir com refletor em aluminio anodizado,difusor em vidro jateado,
> ! ’ Vx/,ﬁ N T 220/380V T=17.570W lampada eletrénica 1x26W com reator eletrénico instalada com plug conectado ao médulo
| _— | -0 de tomada em condulete na infra-estrutura do entre-forro
ls U =t H Bloco autdbnomo para iluminagdo de emergéncia, lampada eletrénica 2X9W DLX,
Bl n ) i = Aterramento com Haste de ago cobreado de 17,3 mm instalada na altura h=2,20 mts em caixa embutida 4"x2"
“HE u i S Bloco autdbnomo para iluminagdo de emergéncia, lampada eletrdnica 2X6W DLX, com difusor prismatico
i i m oA bi-direcional, com etiqueta de sinalizagdo indicativa de "saida de emergéncia” e seta, nos dois lados do difusor,
., instalada no forro com plug conectado ao médulo de tomada em condulete na infra-estrutura do entre-forro
| = = g: 3 Bloco autdbnomo para iluminagdo de emergéncia, lampada eletrénica 2X6W DLX, com difusor prismético
7 2 bi-direcional, com etiqueta de sinalizagdo indicativa de "saida", apenas em um dos lados do difusor, instalada no
I 7 = S N = forro com plug conectado ao médulo de tomada em condulete na infra-estrutura do entre-forro
N M AA R O 55/ @ i @ |_V Tomada simples 2P+T 10A/250v embutida em caixa 4"x2", h=0,30 mts
© w ool | I s %MWM« 0 % Gl £ . |_U_V Tomada dupla 2P+T 10A/250v embutida em caixa 4"x2", h=0,30 mts
O] R 77 : , = , ©
H £ mu\Nm\E |v Tomada simples 2P+T 10A/250v embutida em caixa 4"x2", h=1,30 mts
o 4, up |v Tomada simples 2P+T 10A/250v embutida em caixa 4"x2", h=2,65 mts
gi_y_ N,wgz K5 Di |O Interruptor com uma tecla simples embutido em caixa 4"x2", h=1,10 mts
, ) M wm al — |® Interruptor com duas teclas simples embutido em caixa 4"x2", h=1,10 mts
E & e C 4 é -@ Interruptor com uma tecla paralelo embutido em caixa 4"x2", h=1,10 mts
x ] ﬁvﬁij S = - = OCQQ ro Qm Om.—dmm |G Interruptor com duas teclas paralelo embutido em caixa 4"x2", h=1,10 mts
/ = ‘ \ 7 Circuito Descricéo Esquema | Método |Tenséo lluminag&o (W Tomadas (W Pot. total. Fases | Secdo | Disj
_H 3 ~
/¢,IE de inst. V) 9 26 32 100 | 600 |1200 |2650 | 3720 (W) (mm2) | (A) O w m m _N< > no m m
o = o — 01 lluminacéo Circulagdo e BWC’s Novos F+N+T Bl 220V 4 104 R 25| 16.0
— a 02 Tomada Circulag&o Nova F+N+T B1 220V 2 200 s 25| 16.0
s 03 lluminac&do Central de Atendimento F+N+T Bl 220V 28 896 T 25| 16.0 1. Todas as medidas estdo em metros.
\ B4 il 04 lluminacgéo Circulagdo/BWC’s/Copa/Depésito F+N+T B1 220V 24 624 R 25| 16.0 2. Conferir medidas no local.
I = 05 lluminag&o Cartério da 892 ZE F+N+T B1 220V 20 640 S 25| 16.0 . ; . - .
O . - 06 lluminacao Cartorio da 32 ZE F+N+T B1 220 V 22 704 T 251 16.0 3. O Caderno de Encargos devera ser consultado, a fim de complementar as especificagbes deste projeto.
- 07 lluminagé&o Cartdrio da 882 ZE F+N+T B1 220V 24 768 R 25| 16.0 4. Toda fiagdo n&o especificada seré de bitola #2,5mm?2 com isolamento padréo 0,75Kv.
08 lluminacéo Arquivo FHN+T Bl 220V 12 384 S 25 | 16.0 5. Toda tubulac&o sera de PVC rigido classe "B", de acordo com a NBR-6150.As n&o indicadas terdo diametro
o ] 09 Tomadas Circulacdo F+N+T Bl 220V 16 1600 T 25 16.0 25mm (3/4")
B ik L 10 Tomadas Depésito F+N+T B1 220V 4 2400 R 40| 25.0 i . - .—S.S—._S,Y.
i o e mg o C 11 Tomadas Copa F+N+T B1 220 V 3 3 2100 s 40 | 250 6. O ramal de carga ou ramal de entrada que "alimenta” o quadro Qw.a_m:_vc_nmo ¢ existente, devendo ser
| = - & e 12 Tomadas Microondas E+N+T B1 220V 1 1200 T 25| 16.0 adaptado, se necessario, de mooﬁ.o com as normas da concessionaria local e normas da ABNT, bem como
W R - MW 13 | Tomadas Central de Atendimento F+N+T B1 220V 12 1200 R 25 16.0 de acordo com as bitolas e especificagdes em projeto.
i il i N | 14 Tomadas Central de Atendimento FAN+T Bl 220V 14 1400 S 25 | 16.0 7. Nas paredes de gesso acartonado o eletroduto sera embutido. Nas paredes em diviséria naval o eletroduto
T - i — e ISR 15 Tomadas Central de Atendimento FAN+T Bl 220V 12 1200 T 25| 16.0 sera aparente. Nas paredes em alvenaria de tijolos ceramicos o eletroduto sera embutido.
=2 RLILITY 2 16 Tomadas Central de Atendimento F+N+T Bl 220V 14 1400 R 25| 16.0
W 3 %W - 17 Tomadas Central de Atendimento F+N+T B1 220V 12 1200 S 25| 16.0 8. Utilizar o aterramento existente, porém deve ser verificada a capacidade do condutor de aterramento
ki L i 18 Tomadas Cartdrio 892 ZE F+N+T B1 220V 14 1400 T 25| 16.0 existente, devendo ser substituido, se necessario, atendendo as especificagdes do projeto.
b H i s 19 Tomadas Cartorio 892 ZE F+N+T B1 220V 14 1400 R 25| 16.0
i bt e ) 20 Tomadas Cartério 892 ZE F+N+T B1 220V 14 1400 S 25 | 16.0
o W H u o . 21 | Tomadas Cartério 32 ZE F+N+T | BL 220V 14 1400 T 25 | 160 I —U _ i _ _ I _ Q S C I
il b i 22 Tomadas Cartério 32 ZE F+N+T B1 220V 14 1400 R 25| 16.0 |_|—\_ una ﬂmma_o:m m m_.no ra e m:.nm Q.—”m_\_ na
] T T 23 Tomadas Cartério 32 ZE F+N+T Bl 220V 6 600 S 25| 16.0
I i : ity b e 24 Tomadas Cartério 882 ZE F+N+T B1 220V 14 1400 T 25| 16.0 LocAL: ]
] ] ] ] < 25 Tomadas Cartério 882 ZE F+N+T B1 220V 14 1400 R 25| 16.0 CARTORIOS ELEITORAIS DE BLUMENAU - 32, 882 e 892 ZONAS ELEITORAIS
uimi| nanmiy iy Ari a
o St 1e 26 Tomadas Cartorio 88° ZE FAN+T Bl 220V 12 1200 S 25 | 16.0 PRAGCA VICTOR KONDER, 60 (TERREO - FORUM) - CENTRO - BLUMENAU/SC
Ji— i T | wl 27 Tomada Arquivo F+N+T Bl 220V 14 1400 T 25| 16.0
e \ e i Rl bl - L . 28 lluminag&o de Emergéncia F+N+T B1 220V 26 234 R 25| 16.0 CONTEUDO: _
i i, L I 29 Tomada Ar Condicionado 892 ZE F+N+T B1 220V 1 3720 S 6.0 | 32.0 ﬂu
o % et 7 30 Tomada Ar Condicionado 3? ZE F+N+T Bl 220V 1 3720 T 6.0 | 320 PROJETO DE _Zm._|>_|bw Omm ELETRICAS
== i (i 31 Tomada Ar Condicionado 882 ZE F+N+T B1 220V 1 3720 R 6.0 | 32.0 REFORMA - INSTALACOES ELETRICAS
i i HH 1N AL v 32 Tomada Ar Condicionado Central Atendimento F+N+T Bl 220 V 1 2650 S 40 | 25.0 RESPONSAVEL TECNICO: SEGAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: PROPRIETARIO:
e i e i e niy n 33 Tomada Ar Condicionado Central Atendimento F+N+T Bl 220V 1 2650 T 40| 25.0
LS T ' T ' T a TOTAL 47714
il il i — Palmyra F. R. Repette Carla Marcon Pinheiro Machado || Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
| - - - 7 , s | Engenheira Civil - CREA/SC 085995-2 Arquiteta e Utbanista - CREA/SC 054153-1 CNPJ: 05.858.851/0001-93
@i 1@ 1
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“_. Marcus V. P. Cruz INDICADA
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