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DESCRICAO GERAL

1. Objeto

Preparacdo de projeto para instalagdo do cabeamento estruturado
para dados e telefonia nos Cartdrios Eleitorais.

1.1 Descricédo do Objeto

1.1.1. Entrada de Telecomunicagdes

Serd executada Entrada de Telecomunica¢gBes completa — caixas,
tubulacdes, etc., necesséria a interligagdo do Quadro Distribuidor Geral
projetado para o prédio a rede publica da concessionaria local,
possibilitando o acesso as linhas de telecomunicacbes — privativas de
comunicacdo de dados e de telefonia da mesma.

A Contratada manterd todos 0s contatos necessarios com a
concessionaria local, visando tomar conhecimento das normas vigentes e
re-apresentacdo e re-aprovacdo de projeto (se ainda for o caso) e
solicitacdo de vistoria para aprovacao das instalacbes por ela executadas
e posterior ligagdo ao ramal publico.

Toda e qualquer adequacédo sera, entdo, responsabilidade da
Contratada, tanto no que se refere ao fornecimento de materiais, mao-de-
obra e execugdo das instalagbes, como nos contatos e adequagbes de
projetos e suas aprovagdes junto as concessionarias envolvidas.

A Contratada antecipar-se-a a qualquer problema que possa
ocorrer e provocar atrasos durante os trabalhos e na ligacao definitiva do
prédio a rede de telecomunica¢gbes da concessionaria, de modo que 0s
prazos de conclusdo das instalacbes e ocupacdo do prédio, sejam

integralmente obedecidos.

1.1.2. Cabeamento Estruturado

O objeto descrito neste projeto basico consiste na instalacdo da rede
local de comunicagdo de dados e telefonia nos cartérios eleitorais, de
acordo com as definicGes a seguir:
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a)

b)

c)

d)

e)

A Infra-estrutura sera embutida (eletroduto, caixas de passagem e
caixas de tomada). Sera utilizado rack para concentracdo dos pontos
de dados e telefonia. Excetua-se desta definicdo a passagem de cabos
de telefone da rede externa, que deverad seguir as informacgdes
contidas no subitem 1.1.1 — Entrada de Telecomunicacoes;

Serao utilizados cabos de par trancado (UTP) e conectores RJ-45, bem
como, patch panels compativeis com a categoria 5e;

Para todos os pontos de rede serdo utilizados espelhos duplos (outlets)

com conectores fémeas RJ-45;

A contratada devera fornecer todos os elementos da infra-

estrutura e do cabeamento estruturado (passivos e ativos);

O Tribunal Regional Eleitoral fornecera layout do mobiliario afim de
nortear a empresa contratada para confeccédo de planta baixa com a

localizagcéo dos pontos de rede e ponto de instalacdo do rack.

1.1.2.1. Normas técnicas a serem observadas

Deverdo ser seguidas, para todos o0s servicos de projeto e

instalacdo da rede de dados, as seguintes normas:

- EIA/TIA568A: Commercial Building Telecommunications
Wiring Standard ;

- EIA/TIA569: Commercial Building Standard for
Telecommunications Pathways and Spaces;

- EIA/TIA607 : Commercial Building Grounding / Bonding
Requirements;

- NBR 14565: Norma Brasileira de Procedimentos Basicos
para Elaboracdo de Projetos de Cabeamento
de Telecomunicagbes para Rede Interna
Estruturada;

- Compatibilidade com padrao Furukawa,;

- Norma de instalacéo de telefonia da TELESC.
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2. ESPECIFICACOES TECNICAS

2.1 Especificagdo Técnica da Infra-estrutura de Cab  eamento

S&o0 considerados como infra-estrutura para instalacdo do
cabeamento estruturado de dados e telefonia: eletrodutos, caixas de

tomada e caixas de passagem.

2.2 Condicdes para instalacédo de Infra-estrutura de Cabeamento

a) A distancia maxima permitida do ponto de rede ao rack é de 90 metros;

b) O ponto de rede devera ser instalado até 3 metros de distancia do
posto de trabalho e proximo ao eletroduto;

c) Na conexdo de eletrodutos, ndo devera ser utilizado mais de 2 (duas)
curvas de 90° para passagem do cabo do rack até o ponto de rede;

d) Se for utilizado eletrodutos numa extensdo de 15 metros ininterruptos,

sera necessario o uso de caixa de passagem;

2.3 Quanto a instalacao telefénica e do rack de dad  os e telefonia:

a) A linha telefénica da concessionaria chegard ao quadro de distribui¢cao
de telefonia (QDGT);

b) A central telefonica devera ser instalada proximo ao QDGT, e os
ramais conectados no rack de logica e telefonia;

c) O rack de ldgica e telefonia devera ser instalado a uma altura de 1,30
m do ch&o e no minimo 0,30 m de distancia do quadro de distribuigdo
geral de energia elétrica (QDGE) e devera manter area livre para
manobra frontal e lateral, de no minimo 1 metro;

d) Deverdo ser instalados no rack de logica e telefonia os elementos
ativos (switch, modem e roteador da linha dedicada), bem como os
patch panels de dados e telefonia;

e) As informacfGes complementares sobre a infra-estrutura deverdo ser

descritas conforme disposicao fisica da edificacéo;
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2.4 Especificacdo dos elementos para infra-estrutur  a

Eletrodutos

Especificagao de Eletrodutos

Condicdes a serem observadas para uso de eletrodutos:

a) fabricagdo em PVC rigido com curvas, buchas, arruelas, luvas,
cotovelos e abragadeiras, encaixe com pressao normal, ndo propagador
de chamas (autoextinguivel), na cor bege, sem rosca, conforme norma
NBR 15465, resisténcia a ruptura classe B. Referéncia: marca Wetzel
ou similar. Aplicacao: infraestrutura do entreforro, tubulagdes enterradas
ou aparentes e ou;

b) fabricacdo em PVC flexivel corrugado com luvas, ndo propagador de
chamas (autoextinguivel), conforme norma NBR 15465, classes Leve
(paredes) e Média (lajes e paredes). Referéncia: Tigre ou similar.
Aplicacao: Infraestrutura embutida em alvenaria e lajes.

c) a taxa maxima de ocupacdo dos eletrodutos devera ser de 60%. O
quadro abaixo, dimensiona a quantidade de cabos UTP por diametro de

eletroduto:

Duto (pol.) | Qtde. cabo UTP
Yo 1
Ya 6
1 8
1Y 16
1% 20

* E recomendavel utilizarmos eletrodutos com dimens Oes variando de 2" a 1 ¥2"

d) A quantidade de eletrodutos necessarios, assim como 0S acessorios
necessarios para conexdo (curva de 45° e 90° Iluvas, buchas,
abracadeiras, etc...) devera ser dimensionado de acordo com a planta

baixa.
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Caixa de passagem

Condicdes a serem observadas para o uso de caixas de passagem:

a) Fabricado com liga de aluminio, fixada com parafusos de aco
galvanizado, com tampa lisa de mesmo material;

b) A caixa de passagem devera ser dimensionada a fim de permitir a

manobra do cabo, respeitando o raio de curvatura especificado pelo

fabricante.

Caixas de Tomada RJ45

Condicdes a serem observadas para o uso de caixas de tomada

RJ45:

a) Fabricado em PVC, adaptavel ao eletroduto;

b) Acompanhar espelho (outlet) duplo para tomada RJ-45, do mesmo
material da caixa de tomada;

c) Acompanhar acessorios necessarios a fixacdo da caixa e das tomadas
no outlet (moldura RJ);

d) A quantidade de caixas de tomada deve ser obtida da quantidade de
pontos a serem instalados;

e) As tomadas a serem utilizadas terdo como referéncia a linha IMPERIA,
da IRIEL, ou similar.

3  Especificagbes Técnicas para o Cabeamento e Acess  0rios

Padrdo dos Componentes de Cabeamento e Acessorios

Todos os componentes de cabeamento e acessorios deveréao
adotar o padrao de cabeameno furukawa. Além disso, todo o material a
ser utilizado deve ser de categoria 5e, com certificacdo de pelo menos um

laboratorio independente internacional.

2.1 Especificagao dos elementos para o cabeamento e  struturado

Cabo Par Trancado
a) Cabo multi-lan, UTP (Unshielded Twisted Pair), categoria 5e, 24 AWG,

quatro pares, condutores internos de cobre, com facil identificacdo dos
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pares, marcacdo sequencial métrica de 305 a 0 metros no cabo,
fabricado sobre as normas EIA/TIA 568A/B, UL444 e NBR14703.

b) A quantidade de cabo de par trancado devera ser obtida a partir da
localizagéo dos pontos de rede a serem instalados, tendo como base

as plantas baixas.

Conectores RJ45

Caracteristicas a serem observadas:

a) Conectores tipo RJ45, fémea, categoria 5e, com terminais de conexao
em bronze, padrdo 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG, com
identificacéo visual do esquema de conectorizacao, permitir a instalacao
em angulos de 180°, pinagem de acordo com o padrao EIA/TIA 568A/B;

b) Nas tomadas RJ-45 serédo aproveitados todos os pinos, obedecendo as
caracteristicas técnicas estabelecidas pela norma EIA/TIA 568A e SP-
2840A para categoria 5e;

c) A quantidade de conectores fémea devera ser obtida a partir do nimero

de pontos de rede a serem instalados.

Patch Panels

Serao utilizados patch panels de dados (PPD) e de telefonia (PPT)

e deverdo obedecer as seguintes caracteristicas:

a) Categoria 5e, tomadas RJ45, instalavel em Rack de 19” de largura, de
24 portas;

b) Possuir guia de organizacdo para os Patch Cords, facultado o uso de
guias no proprio Patch Panel ou acessério complementar a ser fixado
no Rack;

c) A quantidade necessaria de patch panels devera ser calculada, a partir

da quantidade de pontos de rede l6gica e de ramais de telefonia.

Switch Gigabit 24 portas

Especificacdes técnicas minimas:

1. No minimo 24 portas 10/100/1000Base-T e 4 portas Combo SFP;
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o b~ 0N

7.
8.
9.

Capacidade Switching Fabric minima de 48 Gbps;

Capacidade de comutacéo de, no minimo, 35.7 Mpps;

Tabela de MAC Address minima de 8K;

Possuir leds de identificagcdo de atividades de status do sistema, de
cada porta, e de alimentacdo;

Todas as portas deverdo suportar autonegociacdo de velocidade e
transmissdo de dados em ful duplex, através do protocolo de controle
de fluxo IEE 802.3x;

Interface de console compativel com o padrao EIA/TIA-232;

Permitir empilhamento;

Método de transmissao de pacotes Store and Forward;

10. Suporte aos seguintes protocolos e padroes:

10.1. IEEE 802.3;

10.2. IEEE 802.3u;

10.3. IEEE 802.3ab;

10.4. IEEE 802.3ad

10.5. IEEE 802.3z;

10.6. IEEE 802.1d Spanning Tree;

10.7. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree;
10.8. IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree;
10.9. IEEE 802.1p Priority Tags, até 4 filas por porta;
10.10. IEEE 802.1x;

10.11. IEEE 802.1Q VLAN;

10.12. IGMP Snooping;

10.13. GVRP;

10.14. SNTP;

10.15. Controle de “Broadcast Storm”;
10.16. Jumbo Frames

11.Permitir a configuracdo de até 255VLANSs por dispositivo;

12.Gerenciamento de rede através de:

12.1. SNMP v1, v2c e v3;

12.2. Web baseado em HTTP;

12.3. RMON 4 grupos ( estatisticas, historico, alarmes e eventos );
12.4. CLI;
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12.5. Telnet Server;
12.6. Web GUI;
12.7. TACACSH,
12.8. RADIUS;
12.9. SSH;
12.10. SSL.
12.11. MIB-II;
12.12. Bridge MIB;
12.13. RMON MIB;
12.14. Port Mirroring.
13.Tensédo de alimentacdo interna de 110/220 V, 60 Hz, com
chaveamento automatico;
14.Permitir instalacdo de fonte de alimentacéo redundante.
15. Caracteristicas Fisicas:
15.1. Temperatura de Operacgéo entre 0°C e 40°C;
15.2. Temperatura de Armazenamento entre -10°C e 70°C ;
15.3. Umidade entre 5% e 95 % n&o condensada,;
15.4. Emisséo (EMI) / Seguranca,;
15.5. Possuir os certificados FCC Class A, CE Mark ;
15.6. Possuir o certificado CSA Internacional.

Rack

O rack vai abrigar os elementos ativos e passivos e deve ter as
seguintes caracteristicas:
a) Mini-rack de parede ou bracket;
b) 19 polegadas de largura e XXX U de altura;

A altura dependera da quantidade de patch panels de logica e
telefonia e elementos ativos, e devera ser acrescentado 5 U para
instalacdo de acessorios e futuras ampliagdes;

c) 470 mm de profundidade;

d) acompanhar parafusos e buxas, necessarios para fixacdo na parede;

e) devera acompanhar calha 19” com no minimo 8 (oito) tomadas
(F+T+N);

f) porta frontal em aco e visor em acrilico ou vidro, com fechadura, laterais
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removiveis de fecho rapido, aletas de ventilacédo laterais, possibilidade
de instalacdo de ventilacéo for¢cada no teto;

g) acompanhar kit com porca-gaiola e parafusos phillips para fixacdo dos
elementos passivos e ativos e acessorios;

h) Bandeja fixa para instalacdo do modem LP e roteador;

i) serd necessario 1 (um) rack.

Montagem do Rack

» Para a montagem do rack, devera ser obedecida a seguinte ordem de
instalacdo: primeiro os switches, depois os patch panels dos pontos do
andar (PPA) e, por ultimo, os de telefonia (PPT), conforme Figura 1.

A instalagdo do modem da linha dedicada e do roteador, devera ser
realizada ap6s a montagem dos elementos ativos e passivos da rede em

bandeja de rack.

OOOO00OOOOooOOoOoooOooOoooOnoO

Switch

— Espaco de 1U

& 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24

OoOdoooooooooooodonooon

Patch Panel Pontos do Andar (PPA)

® 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24

OOoO0doOoooooooooodonoooo

Patch Panel Telefonia (PPT)

MODEM ROTEADOR

Bandeja Fixa

Figura 1 - Estrutura no Rack

3 Identificacdo dos cabos de rede

Os cabos e pontos de rede devem ter identificacdo nos seguintes

locais:
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a) junto as caixas de tomadas dos pontos de rede;
b) nos Patch Panels;

c) no cabo de ligacéo ponto de rede - patch panel
d) Ambos devem obedecer o padréo a seguir.

Nas extremidades de todos os cabos deverdo ser identificadas

utilizando-se anilhas termo-retrateis especificas para identificacao.

Padréo de identificacdo a ser adotado:

ZE . TE .10

onde:

ZE = Zona Eleitoral (homenclatura fixa)
TE = térreo (homenclatura fixa)

10 = ponto n.° 10

ZE . 01. 08

onde:

ZE = Zona Eleitoral
TE = Térreo

08 = ponto n.° 08

4  SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Servigos de Cabeamento

Os servicos referentes ao cabeamento devem seguir as
recomendacdes técnicas constantes neste documento e deverdo ser
implentados nas seguintes etapas:

12 etapa — Passagem dos eletrodutos, e caixas de passagem, juntamente
com as obras-civis;

22 etapa — Instalacdo do rack, central telefonica, patch panels, lancamento
e identificacdo dos cabos UTP para os pontos de rede;

32 etapa — Conectorizacéo, identificacdo dos pontos de rede e patch panel,

assim como, testes de aceitacdo do cabeamento estruturado, deveréo ser
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executados por equipe técnica do TRE/SC.

Planos de Testes de Aceitacdo
O seguinte plano é exigido:
a) Plano de Testes de Aceitagcdo do Cabeamento Estrutur  ado: inclui
0s procedimentos de testes de aceitagcdo do cabeamento estruturado
instalado considerando caracteristicas funcionais, de desempenho e

demais requisitos especificados para este item.

5 ENTREGA TECNICA, TESTES E DOCUMENTACAO

5.1 Entrega técnica de equipamentos, materiaise s  ervigcos

Para efeito de Recebimento Provisério das instalacdes, a
Contratada programara, em conjunto com a Fiscalizagdo da Contratante, a
realizacdo de testes gerais e todos 0s equipamentos e instalagbes
executadas, visando a checagem de suas condi¢des fisicas e de seu
normal funcionamento.

Nos testes em questdo deverdo ser realizados toda a gama de
verificacOes estipuladas previamente pela Fiscalizagdo da Contratante (ex:
identificacdo de cabos e certificacdo dos pontos.) com a Contratada
devendo disponibilizar todo o pessoal técnico e instrumental/ferramental
necessario aos mesmos, sem qualquer custos adicionais a Contratante.
Todos os testes realizados serdo sempre acompanhados pelo responsavel
técnico de parte da Contratada (responsavel pela ART recolhida).

Como resultado dos testes sera emitido Relatorio de Servigcos pela
Contratada, contendo servicos e medi¢gOes/leituras realizadas
(certificacdo), e que sera assinado pelo responsavel técnico da Contratada

e entregue formalmente a Contratante.

5.2 AS-BUILT - Atualizacdo de Projetos

Para efeito de Recebimento Técnico das instalacdes, igualmente, a

Contratada entregard ao Proprietario todas as plantas devidamente
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atualizadas das instalacdes da edificacao (As Built), em meio digital — (CD-
ROM) e em 01 (um) jogo completo de copias plotadas em papel sulfite-
escala 1:50 ou nas escalas das plantas originais.

O As-Built em guestdo contemplara todas as plantas relacionadas e
instalacdes executadas, feitas as devidas alteracbes decorrentes dos
servicos e devidamente analisadas/aprovadas pela Fiscalizacéo a época.

As plantas baixas deverdo conter as seguintes informacdes:

I. Planta baixa do pavimento contendo:

a) localizac&o dos pontos de rede;

b) localizac&o dos rack;

c) distribuicdo dos eletrodutos;

c) a identificacdo sugerida para os pontos;

e) a identificacdo sugerida para os patch-panels;

f) dimensionamento sugerido para o cabeamento.

ii. Planta de detalhes, contendo:
a) detalhamento sobre a derivacdo dos pontos;

b) distribuicdo espacial de eletrodutos e pontos de rede.

5.3 Assisténcia técnica/garantia de materiais e ser  vi¢os

Para efeito de Recebimento Técnico das instalacdes, igualmente, a
Contratada entregard ao Proprietario a documentacao técnica pertinente
aos materiais e servicos prestados na obra, fornecidos pelos
fabricantes/fornecedores, bem como Certificado de Garantia emitido pela
propria Contratada referente as instalacdes executadas objeto do presente
contrato, assumindo responsabilidade solidaria pelas garantias dos seus
fornecedores e dos servigos executados.

A garantia expressada nos certificados devera ter inicio a partir do
Recebimento Definitvo da obra por parte da Contratante,
independentemente da época da sua ativagdo, e encerrada nos periodos
abaixo:

» Equipamentos e Acessorios em geral: minimo de 01 (um) ano ou maior

se assim for estipulado pelos respectivos fabricantes;
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* Instalagdes Elétricas e Cabeamento Estruturado executadas: minimo
de 05 (cinco) anos (para infra estrutura e certificacao)

Sem prejuizo quanto ao disposto em relacdo a garantia e das
caracteristicas de materiais especificos estipulados anteriormente, bem
como o estabelecido pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, sera
fornecido Certificado de Garantia dos materiais utilizados e servicos,
abrangendo defeito de execucéo, desempenho e seguranca da instalacao
executada, por periodo de 12 meses, a contar da data do Recebimento
Definitivo.

Os atendimentos em GARANTIA serao feitos de modo tempestivo
pela Contratada e/ou seus fornecedores, bem como incluirdo a
disponibilizacdo de pecas/equipamentos/materiais provisorios e/ou de
reposicdo necessarios a imediata e 4&gil reativacdo das instalagbes

eventualmente paralisadas.

6 MEMORIAL DESCRITIVO

O memorial descritivo servird para nortear o projeto de infra-
estrutura e cabeamento estruturado na quantificacdo do material e

elementos a ser utilizado.

15

G:\grupos\sao\caa\SECOES\SEA_Eng e Arquitetura\Reformas e Construcdes\Criciima\[TRE-CRICIUMA]
MEMORIAL E CADERNO DE ENCARGOS\diretrizes_cabeamento_ZE_v3.1_embutido.doc



