Vem do barrilete pelo forro @ 25mm

coluna de alimentagdo existente na edificagdo
alimenta sanitario masculino e copa
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Adaptador soldavel curto |com
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Vai para BWC Masculino
e BWC Feminino A, -

Caixa de descarga embutida
em alvenaria modelo M 9000
da montana hidrotécnica.
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3 PLANTA BAIXA SANITARIA DO BEBEDOURO
ESCALA 1:25
LEGENDA
Tubulag&o embutida em alvenaria.
\\\\\ Tubulacgéo entre o forro e a laje.
LV Lavatorio
TQ Tanque
1” 4/ Vem do AF1 pelo forro PIA Pia de copa
VS Vaso sanitario sifonado
MIC Mictorio sifonado
BEB Bebedouro de pressao
RG Registro de gaveta
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£ cv Coluna de ventilagéo existente
m Cl Caixa de inspecao
© CG Caixa de gordura
Adaptador soldavel curto com
bolsa e rosca de PVC para ~
registra @ 25mm x 3/4” memm<>nomm
RG 3/4"
Gl mts Em,\ 1. Todas as medidas estdo em metros.

2. Conferir medidas na obra.
unido solddvel @ 25mm 3. As caixas de inspegéo existentes deverdo ser remanejadas para comportar as tubulagdes de entrada e de
saida de acordo com o projeto.

4. Deve ser verificado os niveis de saida existentes das caixas de inspecéo para determinar os demais niveis
em funcdo da declividade adotada em projeto, que sera de 2% para 0s trechos horizontais de didametros até &
75mm e de 1% para os de didmetros de @ 100mm.

5. No sistema sanitario, as pecas apés o desconector ou caixa sifonada deverdo ser conectadas ao ramal de
ventilacdo existente em cada ambiente, ndo ultrapassando as distAncias maximas para os diametros

Vem do BWC PNE
especificados em projeto de acordo com a norma NBR 8160.

alimenta BWC Masculino

e BWC Feminino

5. O Memorial Descritivo e o Caderno de Encargos deverdo ser consultados, a fim de complementar as
especificacbes deste projeto.
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