Torneira terraco

Luva soldavel e com bucha de latao

0.40

@ 25mm x 1/2"
h=0,40 m
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PLANTA BAIXA 3° PAVTO

H ESCALA 1:75

Tubulacéo de PVC @ 25mm, sobe

transpassando
face externa

a laje a prumo pela

do emboco/reboco

da parede do _m.m<_3m:8 superior.

Vedacéo e

tre a tubulacao e o

concreto Qm%m_.m perfurada deve

ser realiz
poliuretan

da com selante de
monocomponente

hidroexpansivo ref. Slka Swell-S2

da Sika ou similar.

Joelho 90° @25mm

Abracadeira lisa em aco
galvanizado (5cm de
largura)

yga

Luva soldavel e com bucha de

latao @ 25mm x 3", para encaixe
da torneira

Tubulacao de PVC @25mm sobe
aparente fixada com
abracadeiras lisas de 5cm de
largura a cada H_mﬁo metros

Té soldavel e com cco:ﬁ de latdo

na bolsa centra @25mm|x 3", para

encaixe da torneira

Tubulacéo de PVC @ 25mm, vem
sob a laje (vigas) fixada com
abracadeiras na parede a cada
1,50 metros

@ ISOMETRICO TORNEIRAS DE TERRACO
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@ PLANTA BAIXA CAIXA DE INSPECAO REG

Tampa em concreto armado
(esp=3,0cm) trago 1:3:5, virado em

Chapisco (esp-0,5cm) e embogo obra fcK

2 15mpA.

(barra lisa esp=2,5cm) com

argamassa de cimento e areia no

trago 1:3 com aditivo

impermeabilizante ref. vedacit ou

Registro de esfera soldavel @25mm similar
(abertura e fechamento 1" de volta)
ref. registro VS Tigre ou similar

Nivel solo

Alvenaria 1 vez de tijolos macigos
5,7x9x19, assentada com
argamassa de cimento e areia no
trago 1:3 com aditivo
impermeabilizante ref. vedacit ou
similar

Curva 90° soldavel @ 25mm
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Lastro de brita n° 4

Embasamento em concreto
armado ftrago 1:3:5, virado em
obra fck = 15 mpA

Tubulagédo de alimentagdo enterrada & 25mm

CORTE A-A CAIXA DE INSPECAO

h. ESCALA 1:10
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Nivel solo

Recobrimento com aterro (terra ou
material granular) compactado
manualmente a cada 10cm
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Leito uniforme e bem compactado

Tubulagéo de alimentagdo enterrada &

(Caso seja necessario uma

25mm regularizag3o, utilizar areia média)

DETALHE ASSENTAMENTO E RECOBRIMENTO

m ESCALA 1:10

RECOBRIMENTO MINIMO

Locais

h (m)

Interior dos lotes

0,30

Passeio

0,60

Trafego de veiculos leves

0,80

Trafego de veiculos pesados

1,20

Torneira 3"

ESCALA 1:10

@ TORNEIRA TERRACO 3° PAVTO

LEGENDA

ITEM ESPECIFICACAO

= ———— | Tubulagéo enterrada de alimenta¢éo @ 25mm (Tubulac¢éo existente)

~— — — — — |Tubulagéo enterrada de alimenta¢éo @ 25mm (Tubulagdo nova)

Joelho soldavel 90° @25mm

Té soldavel 90° @25mm

Ponto de alimentag&o torneira 2" (conexéo indicada em projeto com bucha de latdo na bolsa)

ina
te Joelho soldavel 90° @25mm
T

o Registro de esfera soldavel @25mm (ref. registro VS da tigre ou similar)

OBSERVACOES

1. Este projeto se refere a derivagéo da tubulagéo que devera ser promovida no ramal alimentador subterrdneo
existente, a fim de alimentar as torneiras dos terracos locadas em projeto.

2. As tubulacdes e conexfes empregadas devem ser de PVC, com ponta e bolsa, juntas soldadas a frio com
adesivo préprio e pressao de servigo de 75 m.c.a.

3. A derivagéo devera ocorrer com a utilizag@o da conexao soldavel Té 90° @25mm.

4. Logo apés a derivacdo, deverd ser executada uma caixa de inspec¢éo de acordo com o projeto, onde nela ir4
ser abrigado o registro de esfera soldavel, para promover a interrupgdo caso houver algum sinistro, sem
precisar interromper a alimentagdo da edificacao.

5. O assentamento dos tubos de PVC subterrdneos devem ser sobre leitos, obedecendo as especificacdes do
projeto, Memorial e Caderno de Encargos.

6. Os trechos longos de tubulac6es enterradas devem ser executados em formato de "cobra", ou seja, ndo
muito alinhados, para absorver as possiveis dilatacdes.

7. Caso ndo seja possivel executar o recobrimento minimo, devera existir uma prote¢cdo mecanica, como
lajes, ou as tubulagbes poderdo ser envolvidas por tubula¢des de concreto com didmetro maior.

8. A fixagdo da tubulagdo quando aparente, seja no plano vertical ou horizontal, deverd ocorrer por meio de
abracadeiras dispostas a cada 1,50 metros.

9. A perfuracdo na laje para a passagem da tubulacdo de &gua fria devera ocorrer com equipamento adequado
para este fim, ndo comprometendo a estrutura.

10. A calafetacéo entre a laje e a tubulacédo deve ser realizada com selante de poliuretano monocomponente
hidroexpansivo ref. Sikaswell-S2 da Sika ou similar.

11. As torneiras de jardim devem ser dispostas aparentes, localizadas a 40cm de altura em rela¢édo ao piso de
cada terraco.

12. Toda a tubulagdo de PVC aparente deve ser pintada com tinta latex acrilica, acabamento fosco, na cor
branca ref. Duraplast da Sherwin Williams ou similar.

13. As abracadeiras deverdo ser lisas com 5 cm de largura, em a¢o galvanizado, fixadas com bucha S6 e
parafuso inoxidavel. Deverdo receber pintura com tinta esmalte sintético, acabamento fosco, na cor branca
ref. Metalatex Esmalte Sintético da Sherwin Williams ou similar.

14. O Memorial Descritivo de Arquitetura e o Caderno de Encargos dever&o ser consultados, a fim de
complementar as especificacbes deste projeto.
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